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CINEMA DSP 
—MÓ 
Yamahas Home 

Theater- Technologie 
versetzt den 

Zuschauer mitten ins 
Filmgeschehen. 


Das Digital Sound Field Processing (DSP) 
ist eine Innovation von Yamaha, mit der 
ein neues Kapitel der Audiogeschichte 
begonnen hat. Anstatt ins Kino oder in 





den Konzertsaal gehen zu müssen, um 
eine packende, raumfüllende Akustik zu 
erleben, kónnen Sie jetzt auch daheim 
einen gleichwertigen oder sogar noch 
eindrucksvolleren Klang erleben. Unsere 
jüngste Generation von Verstárkern mit 
der CINEMA DSP-Technologie bietet 
Ihnen ein beachtliches Leistungsspektrum 
und eine exzellente Wiedergabequalitát. 
Mit CINEMA DSP erleben Sie den 
Soundtrack eines Spielfilms genauso, 
wie ihn der Toningenieur abgemischt hat. 
Sie tauchen ein in eine faszinierende 
Klangwelt und werden fórmlich in die 
Handlung des Films miteinbezogen! 

Und beim Ansehen Ihrer Musikvideos oder 
Hóren Ihrer CDs fühlen Sie sich direkt in 
die Atmosphäre eines Konzertsaals oder 
eines Jazz-Clubs versetzt. Genießen Sie 
dieses vóllig neue Klangerlebnis - eines, 
das nur Yamaha Ihnen bieten kann. 


ee‏ کک 
Der Yamaha- CINEMA DSP -Technologie wurde in den USA das Patent Nr. 5.261.005 zuerkannt.‏ 
ciet AU‏ 








Musik so intensiv erleben, 

als waren Sie live dabei 

Im Jahr 1986 hatten die Yamaha- 
Ingenieure eine Móglichkeit gefunden, 
die für die Akustik berühmter Konzert- 
säle verantwortlichen Informationen zu 
speichern. Die Daten für die Raum- 
größe, die Reflexionen und den Nachhall 
wurden über spezielle Mikrofone aufge- 
zeichnet und mit Unterstützung ausge- 
klügelter Programme digital in LSI-Chips 
gespeichert. Auf diese Weise war es 
möglich, die Klangfelder jederzeit 
originalgetreu zu reproduzieren. Der 
weltweit erste digitale Soundprozessor 
mit der neuen HiFi DSP- 
Technologie ("Digital Sound 
Field Processing"), der 
Yamaha DSP-1, hatte 
bereits die akustischen 
Daten berühmter Konzert- 

. бае, Kathedralen und 
anderer Räume digital 
gespeichert und konnte 

| deren Akustik in jedem 
beliebigen Hórraum rekon- 
struleren. 


CINEMA DSP: 
Kino-Sound im eigenen 
Wohnzimmer 
Als immer mehr Kino- 
besitzer aufwendige Dolby 
Stereo-Tonanlagen in ihren 
Theatern installierten und 
die Einführung der Dolby 
| Surround Pro Logic- Technik 
im Jahr 1987 ähnlich spek- 
takuläre Toneffekte auch im 
— la heimischen Wohnzimmer 
De kianga sonata, ermüglichte, präsentierten 
lich und realistisch wie die Yamaha-Ingenieure ihr 
inris ا‎ "nághstos Meisterstück. 
schen Daten von Konzert- Die kombinierten das Pro 
sälen und anderen Schau. | ogic-System, das Dialoge 
plätzen neu vermessen, über einen sen parat en 
Center- und Klangeffekte über eigene 
Surround-Kanäle wiedergibt, mit der 
HiFi-DSP-Technologie. Dadurch ent- 
stand das bahnbrechende, erstmals im 
Yamaha-Vollverstàrker DSP-A1000 vor- 
gestellte Wiedergabeverfahren Cinema 
DSP Durch den Einsatz von Dolby 
ourround Pro Logic und der digitalen 
Klangfeldprozessoren ermöglichte diese 
Technik, was zuvor undenkbar schien: 
originalgetreuen Kinosound im Wohn- 
zimmer. 1993 präsentierte Yamaha mit 
dem DSP-A2070 die nàchste Stufe 
dieser faszinierenden Technik: den 
ersten Vollverstárker mit einem voll- 





Der ultimative Home Theater-Sound: 
Tri-Field CINEMA DSP 

Der neueste Coup der Dolby Labora- 
tories heiBt Dolby Surround AC-3. Hinter 
dieser Bezeichnung verbirgt sich ein 
mehrkanaliges Tonkodierungsverfahren, 
das als "Dolby Digital" bereits seit einigen 
Jahren das Kinopublikum begeistert und 
als "Dolby Surround Digital" nun auch im 
Home Theater zum Einsatz kommt. 
Dieses digitale System arbeitet mit 5+1 
Kanälen (jeweils einem Kanal für links, 
rechts, Center, hintere Effekte links und 





Tiefbaß-Effekte) und ermöglicht eine 
eindeutige ráumliche Zuordnung aller 
Stimmen und Geräusche, eine extrem 
hohe Kanaltrennung und eine überaus 
Klare Wiedergabe von Musik und Effek- 
ten. Damit auch Home Theater-Freaks 


Wie Yamahas Cinema DSP-Technologie die 


Klangfülle eines Kinosaals ins Home 
Theater überträgt. 
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die einzigartige Faszination und die un 
glaublich realistische Wiedergabe dieser 
Technolc 1 vollen Zügen genießen 
können, entschlossen sich die Yamaha- 
Ingenieure zur Premiere von Dolby AC-3 
auch gleich die DSP- Prozessoren aul 
den neuesten Stand zu bringen. Dazu 
besuchte die Techniker-Crew e neut die 
wichtigsten Konzerthallen ur nd € Sale in 
Europa, O neilka und Japan, um die 
akustischen Daten neu zu vermessen 
und An hen Aus diesen neuen 
Erkenntnissen entstand eine völlig neue 
Technik, das Tri-Field DSP Processina. 
In t Jolby Surround AC-3 
d CINEMA DSP - erstmals 
vorges e am Home Theater- 
Verstärker Get A 3090 - eine Klang- 
prozessortechnik, die eine dermaben 
realistische Veero abe von Spielfilm- 
Soundtracks ermöglicht, wie sie bisher 
noch von keinem Home Theater-System 
erreicht worden ist. 























Mit Dolby Surround Pro Logic lassen 
sich die auBergewohnlichen Klangeffekte 
aus dem Kino auch daheim im Wohn- 
zimmer nachvollziehen - lediglich die 
eindrucksvolle Akustik eines grohen 
Kinosaals und die im Kino installierte 
Rundumbeschallung mit vielen in den 
Waànden versteckten Lautsprecher 
fehlen zu einem perfekten Sound 
Abenteuer. Yamaha Cinema DSP 
kompensiert die räumlichen und 
akustischen Unterschiede zwischen 
einem Kinosaal und einem Home 
Theater, damit der Zuschauer daheim 
ein genauso faszinierendes Klangerlebnis 
erfährt wie in einem großen Kinosaal. 
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Sound Field Imaging of Tri-Field CINEMA DSP 





d CINEMA DSP bietet Ihnen das 
Й perfekte | Кіпо- Erlebnis. in fran. 
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Yamahas CINEMA DSP- Technologie bietet Ihnen nun 


auch die faszinierenden Suroundgsaund-Efekte des 
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en. arbeiten Yamahas &ouncdprozessoren (Lr m 


EN Gab Eus IH enka ou 31 T3 | i" € CY mma mme a muc е Ер mo 
einer speziellen digitalen Kompensationsschaung 


@ Dolby Surround Pro Logic und Duo- 
Field CINEMA DSP 


Durch Dolby Surround Pro 
Logic enge Klangfelder 
Im Vergleich zul konventionellen 
Sterea-Wiedet GK ist die raum- 
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Durch Duo-Field CINEMA DSP erzeugte 
Se 

Jie i =L IC J en Klani gfelder sind extrem groß 

dert rer örmlich vom Klang eingeschlossen 
Sogar die von den Frontlautsprechern abgestrahl- 


ten Signale erscheinen dreidimensional. 


@ Dolby Surround AC-3 und Tri-Field 
CINEMA DSP 


Durch Dolby Surround AC-3 
nn Klangfelder 

Da alle Kanale voneinander 
abhangig wiedergegeben werden, 
assen sich Klangelfekte und 
Dialoge wesentlich praz dem 
Bildsczhirmgeschehen zuordnen, 
uas vor allem in Verbindung mil 

| Stereo-Surroundkanalen die 
raumliche Abbildung deutlich 





Durch Tri-Field CINEMA DSP erzeugte 
Klangfelder 
Mit Hilfe von Dolby Surround AG-3 können 
Yamahas "Iri Field DS p d oM OU cie 
Front Sowie die linken und rechten Surround 
Kanäle voneinander un abrando EN 
jus 1 die perfekte K analtrennung erlebt der 
ime Theater-Zuschauer einge Du arm 
lancgatrno share wie sie bisher nur im Dolby 
Di gial i Ste eo-Kino möglich war. 
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@ DUO-FIELD CINEMA DSP-BETRIEBSARTEN 


Mit CINEMA DSP erleben Sie Spielfilme nicht nur 


als Zuschauer, Sie sind live dabei! 


Die konventionellen und Duer 
Theater-Erlebnis 


MOVIE THEATER 





Diese Einstellung eignet sich für die meisten 
aktuellen Spielfilme und entfaltet ihre volle 
Wirkung vor allem in Kombination mit einem 
15:8-Bildschirm oder einem Videoprojektor. 
Zur Auswahl stehen die Betriebsarten 
Spectacle, Adventure, Musical und General. 


70mm Spectacle 
Mit dieser Einstellung läßt sich die 
knisternde Spannung klassischer 
Abenteuerfilme perfekt ins 
Wohnzimmer übertragen. 
Die Dialoge sind dabei stets klar 
und deutlich zu verstehen. 


Effe 


s, Holen Sie sich das Kino oder den Konzertsaal г 


VIDEO THEATER 


Die Betriebsarten des 
zur Wahl stehen Classic 


Video- Theaters = 


` Film, Mono 


Movie und Fantasy - empfehlen sich 


beim Anschauen von 


Zeichentrick- 


oder klassischen Spielfiimen 
Fantasy 


Diese Klangfeld-Einstellung 


) eignet 


sich hervorragend zur Wiedergabe 


VO п 
Musik und Geräusche werden über- 


Zeichentrickfilmen. Dialoge, 


aus lebendig reproduziert. Stereo- 


te klingen besonders eindrucks- 
voll und beziehen den Zus 


chauer mit 


ins Filmgeschehen ein. 





70mm Adventure 
Moderne Actionfilme bieten nicht nur 
exzellente Stunt-Szenen, sondern 
auch raffinierte Klangeffekte. 
Durch die Kombination von Dolby 
Pro Logic mit zwei vorderen und 
zwei hinteren Surround-Kanälen 
sorgt dieses DSP-Programm für 
eine überwältigend realistische 
Wiedergabe dieser Effekte mit einem 
dreidimensionalen, dynamischen 
und präzisen Rundumklang. 
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Classic Film 


Diese Einstellung ist die perfekte 
Wahl für ältere Spielfilme oder 
Fernsehaufzeichnungen mit 
Mono-Ton. Die vorderen Effekte 
und die Hallanteile werden so 


erzeugt, daß sie mit den Dialogen 


der Schauspieler auf dem 

Bildschirm harmonieren. 

Dabei wird die besondere 
Atmosphäre alter Filme gewahrt. 


2808 


Dunkelrot : # 


Hellrot 
Blau 


Field-Einstellungen von CINEMA DSP ermóglichen ein einmaliges Home 
per Knopfdruck in Ihr 


LA y 


Wohnzimmer! 


CONCERT VIDEO 


Wie der Name schon sagt, 
Betrieb vorgesehen 
Zu den abrufbaren DSP-Betriebsar 
gehören Classical/Opera, Recital, 


H "m4 š ell Í 
Fap/Hock und F 





aart für Musikvideos 





"avillon 


Recital 
Konzerte eines Solo-Sängers oder 
-Instrumentalisten klingen besonders 
eindrucksvoll und realistisch, wenn 
der Kunstler klar und deutlich zu 
verstehen ist, gleic hz eitig aber auch 


die räumliche Tiefe der Bühne 
möglichst originalgetreu 
erhalten bleibt. 





Pop/Rock 
Dieses DSP-Programm versetzt 
Sie mitten ins Live-Geschehen 
eines Rock-Konzerts. Während sich 
Sänger und Gitarrist vorn auf 


dem Bildschirm wie auf der Bühne 


bewegen, fühlen Sie rundumrdie 
Begeisterung des Publikums. 
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Die DSP-Effekte dieses Programms 
eignen sich am besten zur akustischen 


Unterstützung von Sportübertragunden, 
Fennsehspielen, Videospielen oder Ihrer 
eigenen. Karaoke-Shows. 


dt. 





das бере mitten ern 
zu sitzen. T 






Variety/Sports JE 
Diese DSP-Einstellung wurde für a 
Musiksendungen, Shows und 
oportübertragungen mit Stereoton 
.. entwickelt, Während der 
Kommentator vorn in der Mitte zu 
hören ist, werden der Jubel und die 
Pfiffe des Publikums rundum über 
„alle Effektkanále wiedergegeben. 
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© TRI-FIELD CINEMA DSP-BETRIEBSARTEN 





Vertrauen Sie Ihren Ohren, auch wenn Dolby AC-3 is dm 
Dunkelrot ` Klangeffekt 
Hellrat : Musik 


das möglich macht, was Sie nicht für möglich hielten. e Linker Suo 


Klang-Kanal 
Dre : | : Grun : Linkes Surround- 
Da die Tri-Field CINEMA DSP-Einstellungen auf den Erkenntnissen von Film-Tontechnikern basieren, Š klang-Feld 
ermöglichen sie eine überaus präzise und e: Soundtrack-Wiedergabe. Genießen Sie das volle ; Rechter Surraund 
"Potential le s ASN- Unterhaltung“, | Е ART Blau Becht 


Klang-Kanal 
klanıg-Feld 
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Die Klangfeld-Erzeugung von 
Tri-Field CINEMA DSP | 
(Dolby Surround AC-3-Quellen) 


m Die Signale des linken und rechten Stereo 
(LRI und des Center-Kanals (C) werden direkt 
ais eigenständ ige Kanale weliterverarbeitet, 

B Die LR- und C-Signale werden bearbeitet, 
лец gemischt, und dann dem vierkanaligen 
DSP-Prozessor zugeführt. 

m Die linken und rechten hinteren Effektkanäle 





1/A MOVIE THEATER 1 / AC-3 MUSICAL 

Diese Einstell g erzeu беге weites Diese Betriebsart ergänzt die kraftvolle Stereo- 

| ^ bei sehr hohen Wiedergabe durch einen mit viel Gefühl (LS/RS) werden ebenfalls dem vierkanaligen 

M ela stärken erhalten bleibt. zugemischten Surround-Klang - die perfekte DSP-Prozessor zugeführt. 

P Sie | Ë in eine Einstellung für Musik, in der jeder Musiker in m Das Hauptklangfeld sowie das linke und 
große Ns | zu sił itzen. voller Dynamik und klar definiert zu hören ist. rechte Surroundklangfeld werden zusammen- 





Ben geführt, um aus den Daten dieser drei Klang- 
57 felder die Signale für die vier Effektlaut- 
Sw. Je" augu chha Sprecher zu generieren 

Y ue Signalweg 
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MOVIE THEATER 2 / AC-3 ADVENTURE 
— In dieser Einstellung werden Spielfilm- 
Soundtracks im Home Theater mit derselben 
Präzision und Dynamik wiedergegeben, wie 
Sie. es aus den neuesten Kinosalen kennen. 
oo stimmen die Dialoge der Schauspieler und 
die räumlichen Effekte exakt mit der Handlung 
auf dem Bildschirm überein. Sie erleben eine 
dreidimensionale Kino-Klangwelt. 


Cinema DSP- und A/V-Komponenten im аыл. 
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MOVIE THEATER 2 / AC-3 GENERAL 


achhall läßt 
überaus klar und gut verständlich erklingen 
wahrend rund um den Bildschirm ein drei- 
dimensionales Klangfeld erzeugt wird. 


ausbalanciert. 


Dialoge 


gabe aller Kanäle ist präzise 
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Tri-Field CINEMA DSP-Klangbilder 
(AC-3 Spectacle) 


Die L/R- und C-Signale 


Klangquelle mit der 


einstimmt, hören 


wy Zusammenführung 


werden originalgetreu 
ee у у Im Hauptklangfeld lassen 
sich Dialoge, Effekte und Musik präzise dem 
Bildschim zuordnen. Da die Richtung einer 


des Klangfelds über: 
sich Bewegungen viel 


ul 
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Mit dem DSP-A3090 werden Spielfilme zu einen 


Mit vielen mutigen Neuentwicklungen in 
der A/V- Technik sorate Yamal ha in den 


vergangenen Jahren Werer für völlig 


neue Ansätze in der Wiedergabe von Musik. 
Nach zehn Jahren Entwicklungszeit und 
enormen Fortschritten in der DSP-Techno- 
logie präsentiert Yamaha nun die bislang 
modernste und vielseitigste A/V-Kompo- 
nente: den Vollverstärker DSP-A3090. Durch 
die Kombination von Dolby Surround AC-3, 
dem topaktuellen Stand der Surround- 
Technologie, und dem neuen diaitalen 
"Tri-Field"-Klangprozessor baut der 
DSP-A3090 auf den Errungenschaften 
früherer Yamaha-Systeme auf, um Sound 
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tracks mit einer bislang unerreichten Healitat 
und Qualitat wiedergeben ZU konnen. Licht 


aus. Film ab - plötzlich sind Sie mehr als nur 


ein Zuschauer, Erleben Sie, warum Yamaha 
neue Maßstäbe für die Welt des Home 
Theaters setzt. Mit einem faszinierenden 
sound, der Ihnen ds Blut in den Adern 
gefrieren und das Herz schneller schlager 
läßt - mindestens genauso intensiv, wie Sie 
es in einem großen Kinosaal gewöhnt sind. 


Digitales Mehrkanal-Home Theater mit 
Dolby Surround AC-3 
Nachdem die amerikanischen Dolby 
Laboratories mit "Dolby Stereo" fürs Kino und 
"Dolby Surround Pro Logic" fürs heimische 
Wohnzimmer bereits zwei ausgeklügelte mehr 
kanalige Filmton-Wiedergabevertahren entwickelt 
hatten, folgt nun mit Dolby Surround AG-3 die 
nächste bahnbrechende Technologie. Dieses 
neue System speichert die einzelnen Kanale 
des Soundtracks digital, vas der Kinozuschauer 
mit einer besseren D'ynami ke ner rauschtreien 
Wiedergabe und einer exzelle "ten Kanal 
trennung zu hören bekommt. Mit dem 
DSP-A3090 und einer stetig wac jn Anzahl 
ACG-3-codierter, derzeit auf NTSC-Le 
und ab kommenden Jahr auf DVDs erhá Machen 
Spielfilmen hält das spektakuläre Surround 
system nun auch 
Einzug ins Home 
Theater. 


Besonders 
natürliche und 
originalgetreue 
Wiedergabe mit 
Tri-Field CINEMA 
DSP 
Um die fantastischen 
Mög des en der 
Dolby AC-3- Technik 
voll auss ce | 
zu können, haben 
sich die Yamana- 
Ingenieure entscnlos- 
sen, die Vorteile von 
AC-3 und Cinema 
DSP miteinander zu 
verknüpfen. Sie ent- 
wickelten für den 
DSP-A3090 eine 
völlig neuartige DSP- 
Technologie, die die 
Klangtelder beson- 
ders natürlich und 
originalgetreu repro 
duziert: In-Field 
L CINEMA | DSP. 

Durch eine vierkanalige DSP-Miatrix, die sich 
aus dem Hauptklar eds sowie der inken und 
rechten Surround-Klangfelk 1 zusammensetzt, 
ermöglicht der digitale Tri-Field-DSP eine 
perfekte Wiedergabe des Direktklangs in jedem 
Raum, 





Sie haben die Wahl unter 28 DSP- 
Programmen, darunter 6 für Dolby Surround 
AC-3 
Neben fünf Kino-Einstellungen einschließlich 
Iri-Field CINEMA DSP und Dolby AC-3 bietet 
der DSP-A3090 11 Betriebsarten für CINEMA 

? und 12 HiFi DSP-Programme. Ganz gleich 
welche Audioquelle Sie hören, mit seinem 
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Weniger häufig benutzte Bedienelemente sind durch eine Klappe auf der Gerätefront des Verstärkers verdeckt. 


enormen Repertoire von 30 verschiedenen 
Betriebsarten bietet der DSP-A3090 für jedes 
Programm eine einzigartige Sound-Vielfalt. 


Hochleistungsverstarker mit exzellenter 
Klangqualität 
HiFi-Fans in aller Welt schätzen Yamaha- 
Verstärker für ihre kompromißlose Klangqualität. 
Der DSP-A3080 macht hier keine Ausnahme: 
Für jeden der fünf separaten Verstärkerkanäle 
mobilisiert er stattliche Had Vatt, während 
selektierte Qualitätsbauteile einen sauberen 
und verzerrungstreien Klang sowohl mit analogen 
als auch mit digitalen Quellen garantieren. 
Die platzsparenden LSI-Chips ermöglichen den 
Einbau eines besonders großen Netztrafos und 
massiver Kühlkörper - wichtige Voraussetzungen 
für eine lange Lebens se Und das außer- 
gewöhnlich stabil konstruierte Gehäuse sowie die 
ns gefederten Gerätefüße halten störende 
Vibrationen und Resonanzen im Zaum. 


Digitaleingänge sichern den Anschluß an 
künftige Technologien 

Damit die hochmoderne Elektronik des 
DSP-A3090 für den Datenaustausch mit HiFi- 
Komponenten künftiger Generationen gewappnet 
ist, besitzt der Verstärker eine Vielzahl analoger 
und digitaler Anschlüsse. Dazu gehóren 11 Ein 
gànge für analoge Musikquellen, einer für Dolby 
AG-3, fünf für optische und einer für koaxiale 
Digitalsignale (Bitstream oder POM) sowie jeweils 
sechs für Video und S-Video. Der DSP-A3080 
ist somit schon jetzt perfekt für die nàchste 
Generation von A/V-Komponenten wie die DVD 
und weitere künftige Medien vorbereitet. 


Split-Subwooferausgang 
Der DSP-A3080 ist mit einem weiteren exklusiven 
Yamaha-Ausstattungsmerkmal ausgerüstet: dem 
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Übersichtliches AnschluBfeld auf der Geräterückseite 
Da der DSP-A3090 c 
ist, verfügt der Verstärker über ein besonders übersichtliches 
Besonders 
erleichtern das Einstecken der Kabel, Neben i 


Geráteruckseite. 


Tape und eine Reihe 
Haupt-, den Gentar-, 
vorgesehen. Die großdime 


möglichst verlustfreien Signaltransport kon 


allen Ländern für Bananenstecker geemnet. 
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der zentrale Baustein Ihres kompletten Home Theater-5y 


große Abstände zwischen den einzelnen Buchsen 
den Anschlüssen für Phono, CD 
von Videokomponenten sind Vorverstärkerausgänge für die 
die hinteren und vorderen Eflekikanale sowie zwe 
ensionierten 1 Lautsp recheranschiusse 5110 f. Ir ENG 


ipierten. Lautsprecher-Anschlüsse nicht in 


Split-Subwooferausgang. Dieser ermóglicht den 
Anschluß von zwei Subwoofer jeweils eem 
für den rechten Und linken Kanal. Dadurch lassen 
selbst extrem tieffrequente Toneffekte dort 
wiedergeben, wo sie auf dem 
Bildschirm zu sehen sind, 
was Soundtracks mit 
entsprechend codierten 
Tieftonimpulsen zu einer 
sensationellen Plastizität 
verhilft. 


sich 


Übersichtliche Bedienung 
Die wichtigsten Funktionen 
und Einstellungen des 
DSP-A3090 lassen sich 
schnell und übersichtlich per 
On-Screen-Display und 
Fernbedienung anwählen. 
Ein Druck auf die "Set Menu 
Taste genügt, und das On 
Screen-Display mit seinen 
sieben Gursor-gesteuerten 
Funktionen erscheint auf 
dem Bildschirm. Hier lassen 
sich die Center-Betnebsart, 
der graphische CREAR 
für den Genterkanal, de 
Tiefirequenz Test, die DSP-Parameter der 
opeicherschutz, die drei Videoausgange und die 
Eingangspegel regeln, auswählen oder aktivieren. 
Alle Parameter für die DSP-Klangfelder wie die 
Raumgröße oder die Nachhallzeit sind getrennt 
einstellbar und auf dem On-: etes 
graphisch dargestellt. Und der Speicherschutz 
für с les Jung verhindert en tisch 
unbeabsichtigte Änderungen in der Program- 
mier = 
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DSP- A3090 Ubersicht aller Eingänge 
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Weitere wichtige Ausstattungsmerkmale: 

m Anschlüsse für zwei Cente EE 

m A/V-Aufnahmewahlschalte 

m Fernbedienbare motorgesteuerte 
Lautstärkeregelung und Eingangswahl 

mit LED-Anzeige 

ш | ernfähige Fernbedienung 

m Auftrennbare Vor- und Endstufe (Main und 

Genter) 

B \/orverstärkerausgänge für Genter-, 

vordere Effektkanäle 


hintere und 


Die wichtigsten technischen Daten 
m DIN-Ausgangsleistung 

(40, 1 kHz, 0,7 % kl 

130 V W x 2 (Stereokanäle) + 

13( үү SA ter-Kanal) + 

130 W x 2 [hintere Effektkanäle) + 
26 \ W ха pone Effektkanále) 
m Dàmpfungsfaktor: 120 


30 
30 


120 (bei 862 und 


20-20.000 Hz! 
B Frequenzgang: 20-20.000 Hz 
-0.5 dB 


ш Klirrfaktor: Ü D )05 70 5 (ICD) 
m Ger оз om stand: 96 dB (CD) 


MOVIE THERTER 


WEI GE :Lacle 


Der DSP-A3090 ist SE in titanfarbener Gehäuseausführung erhältlich. 
e [n einigen Ländern nicht lieferbar. 
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Ji | 
HiFi und Home Theater 
in reinster Klangqualität 
und mit voller Dynamik 


Home Iheater in Perfektion 
mit CINEMA DSP und 
exzellenter HIFi-Qualität 


d s akan. 





Modernste Yamaha- 
Digitaltechnologie 

m 11! CINEMA DSP-Betriebsarten 
s Vier 0mm Kino-Betriebsarten 

"2 TV Theater-Betriebsarten 

“ 4 Konzert Video-Betriebsarten 
a Dolby Pro Logic/Enhanced 
(35mm-Filn 

E Do Dy Gu rraund Pro Ge ic 

m 12 HiFi DSF-Betriebsarte 
Einfache Bedienung uet 
umfassende Steuerungs- 

en eeh 

ш OF cc Cri 
“| autsprecher- lesttunktior 

m Komfortable Menü- Progr ram- 
mierung e Speicherschutz = Para- 
meter-Einstellung und dern 
е . 3 Betriebs 


^ * 
Ser -[ Jispiay 






für den Genter кыла 


2 


| пеп 


YAMAHA nena nama < 


Graphischer 5-Band-Equalize 
für den Center Kar 1а! = Testtor 1 
generator zur Einstelung des 

Subwoofer Ацвдай SEA E ngang: 
pegelregler =» 3 VER Anschlusse 

ш Direkte Anwahl der DSP 
Betriebsarten 
m Fernbedienbare motorgesteuerte 
Lautstárkeregelung und Eingangs 
wahl mit LED-Anzeige 
Vielseitige A/V-Anschluß- 
De 


B 5 Audio- unt 16 ’-Eingäang 


einschliel lic pus 5 Vid deo Buchsen. 


DSP-A2070 Verdecktes Bedienfeld 


— M unam 
CINEMA DSP 7ch 
—_— € 





@ 130 W x 2 (Stereo) + 130 W (Center) + 26 W x 4 (Effekte) Ausgangsleistung 


Modernste Yamaha-Digital- 
technologie 
m © CINEMA DSP-Betriebsarten 
a Zwei /Omm Kino-Betriebsarten 
= e video Theater-Be ine DS arter ] 
"2 TV Theater-Betriebsarten 
"2 Konzer ! Video: Blatnebsertén 

Dolby Pro Logic/Ennanced 
m Dolby Surround Pro Logic 
m 15 Hil Fi-DSP-Betriebsar ten 
Einfache Bedienung und 
umfassende Steuerungs- 
Hee و و‎ 

"3D"-On-Screen Display 

m komfortables "Get Menu" 
a Speicherschutz s Parameter- 


Einsi itu ellung =. d Lat „| ite of- Betriebs- 
arten » Graphischer Eaualizer für 
den Ger iter- Kar зг 3l 


e 105 W x 2 


e Eingangspegelregler 

ш Ges е Anwahl der DSP- 
Betriebsarten 

m Fernbedienbare motorgesteuerte 
| autstárkeregelung mit LED 

Anze Je 

Vielseitige A/V-Anschluß- 
möglichkeiten 

m 5 Audio- 
(einschließlich S-Video) 


B ^A/V-Autnahmewahlschalter 


und 4 А^/-Еїпдапде 


DSP-A990 Verdecktes Bedienfeld 


————í]—EsQ mg 
CINEMA DSP 7ch 
n DP. - 





(Stereo) + 105 W (Center) + 25 W x 4 (Effekte) Ausganasleistung 


3 Videorecorder und Satelltentun 

m A V-Autnahmewahlschalter 

m Auftrennbare Vor- und Endstufe 
[A Меч ип nd Ce Vorver- 


saancde den Genter-, 


ente er) und 
die t hin deren und die vorderen 
Effektkanali 

a Subwoofer-Ausgange Mono. 
Split 

B Anschlüsse 
ganesa 
m | ernfáhige Infrarot-Fern- 
bedienung 

m Yamaha-Sys 


für zwei Genter- 


temternbedienung 








m Subwooter-Ausgandg 

m Anschlüsse für zwei Center 
Lautsprecher mit Schalter 

m Auftrennbare vor- und End 
stute (Main) und Vorverstarker- 
ausgange für den Center- und 
die hinteren und vorderen 
Effektkanäle 
Bic mfäh q 
bedienung 


B Yamaha-systemiernbedienung 


е Infrarot-Fern 
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5- Kanal-Home Theater-Vollverstärker 


- JUL - mE 


Die leistungsstarke 
Multimedia-Steuerzentrale 
mit CINEMA DSP 


5-Kanal-Home Theater-Vollverstärker 


Der vielseitige A/V-Verstärker 
mit perfektem Bedienungs- 
komfort 





Anschlüsse auf der 
Geräterückseite 
(Home Theater Verstärker) 
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Modernste Yamaha- 
Ze 
11 CINEMA DSP 


Betriebsarten 


Zwei Omm Kino EE 
. 2 Video Iheater-Betriebsarten 





. 2 TV Theater 
“2 Konzert die Betriebsarten 
a Dolby Pro ‘Enhanced 
(35mm-Filr 

ш Dolby Surround Pro 
m 4 HiFi DSP-Betr 


Betnebsarten 


з | Ogic 


:osarten 


Einfache Bedienung und 
umfassende Steuerungs- 
möglichkeiten 

m "3D"-On-Screen-Display 

E Komtortab! e Menü-Program- 
s Speicherschutz 

ar Variable e Einstellung aller Para- 
BGetriebsarten für den 
Genter- Kanal s Betriebsarten- 
Anzeige = Eingangspegelregler 
 Fünfstufiger Dimmer 

m Direkte Anwahl der DS 
Betriebsarten 

m Fernbedienbare LaL 


пней. 


meter = 3 


itstarke 
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JE de 
regelung mit LED-Anzeige 
Vielseitige A/V-Anschluß- 
möglichkeiten 
m 3 Audio- und 5 A/V-Eingánge 
[einschließlich S-Video) 
m A/V-Aufnahmewahlschalter 
ш ee -Ausgang 
m Anschlüsse für zwei Center- 
pain s 
m Aux-Eingang mit S-Video 
Buchse an der Frontseite 
gm Yamaha-Systemfernbedienung 


wF< rk 
CINEMA DSP 
— —O' P — ar 





6 100 W x 2 (Front) + 100 W (Center) + 


Modernste Yamaha- 
Digitaltechnologie 

m CINEMA DSP 

a Dolby Pro Logic. 
mim. d Im) 
B ll 


Enhancec 
(35 
round Pro Logic 
= 4 HiFi DSP-Betriebsarten 

ш „аш! sprecher- lestfunktion 
m 3 Betriebsarten für 


"lon 
IS [iE 


Genter-Kanal 

B Direkie Anwahl der DSF- 
Betrie bsarte an 

Vielseitige A/V-Anschluß- 
möglichkeiten 

ш Fernbedienbarer Lauts 
regler 

m 4 Audio und 4 A'V-Eingänge 
einschließlich 2 S-Video 


Buchsen) 


tärke- 


u 
CINEMA DSP 
—————H . 


YAMAHA PATEA Бн яһау Грантла выга киш гу DUYCKON Ia) GRE RI yun абы 


e 100 W x 2 2 (Front*" + 100 W (Center) + 


DSP- А2070 Geräterückseite 
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ZU W x 2 


(Ef fekte) Ausga ngsleistung 


25 W x 2 (Effekte) Ausgangsleistung 


B Vorverstärkerausgänge f 


Front" -, center- und hintere 
Effektkanäle 

m Subwoofer-Ausgang 

B Anschlüsse für zwei Center 
Lautsprecher 9 
m Aux-Eingang mit S-Video- | 
Buchse an der Frontseite 

m Yamaha-Systemfernbedienung 





DSP- Seel 
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@ HOME THEATER-KOMPONENTEN 


7-Kanal- Hom e Theat ater Receiver Modernste Yamaha- s Lautsprecher- Testfunktion Vielseitige A/V-Anschlufi- 
= Digitaltechnologie B Direkte Anwahl der DSP möglichkeiten 





P», N , Y 1 m CINEMA DSP Betriebsarten B 5 Audio und 4 A/V-Eingánge 
d V s 'ümm Kino-BetrieDsarl m 3 Betriebsarten für den einschließlich 5 WE 
ему = [V Theater-Betriebsarl Genter-Kanal (Normal Wide, m AA -Aufnahmewahlschalter 
» Sports-Betriebsart Phantom) B Auftrennbare Vor- und Endstufe 


, | s Dolby Pro Loaic/Enhanced m Digitales Delay und Vorverstärkerausgänge für 
Diese Yamaha-Innovation (35mm-Film) Hochwertige Verstärker- den Center- und die vorderen und 
schreibt ein neues Kapitel In ш SHE Pro l ogie vl TOUR enee A Md ШЕП een. 

m 5 Hii С UCET m Hochleistungs- 7 -Kanal m Subwoofer Ац: e I 
der Audio-Geschichte m 5 Vorverstárker Eingánge für Verstárker m Anschlüsse für zwei Center 
zukünftige digitale ! Мећгкапа! ш inearer Dämpfungsfaktor Latin vorher 
ourround Decoder m Fernbedienbare motor B Aux-Eingang mit S-Video 
Einfache Bedienung und gesteuerte Lautstärkeregelung Buchse an der Frontseite 
umfassende Steuerungs- mit LED-Anzeige B | ernfähige Yamaha-System 
möglichkeiten m Dass Extension fernbedienung 
m On-Screen-Display m Tone Bypass-Schalter Exzellente Empfangs- 
eigenschaften 
m 40 Stationsspeicher 
B Automatischer Senderspeicher 
mit Editiermöglichkeit Multi-Status 
Stationsspeicher 


m Multi-Status Stationsspeicher 








HX-V2090 Verdecktes Bedienfeld 
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LINEA OSP 
— — € 


YAMAB аа EE н 





e! 70! W x 2 (Stereo) + 170 W (Center) + 35 W x 4 (Effekte) Ausgangsleistuna 


The "ter Receiver Modernste Yamaha- m 3 Betriebsarten für den Center m Auftrennbare Vor- und 
оссе Капа! Eds und Vorverstärker 

u CINEMA DSP m Digitales Delay ausgange für den Genter- und 
= /Omm Kino -Betriebsar Hochwertige Verstärker- die hinteren | 
s [V Theater-Betriebsarl Konstruktion m Subwoofer-Ausgang 
s Sports-Betriebsart m Linearer Dän рї. Ing: dee SE m Anschlüsse für zwei Center 
e Dolby Pro Logic. '/'Enhancec (bei 80 und 20-20.000 H Lautsprecher 


Der Zentralbau stein (35mrn-F Im) m rernbecier bare em otor- m Aux-Eingang mit S-Video 
Ihres AN BR Systems mit P ot SE id Pro Logic gesteuerte Lautstarkeregelung Buchse an der Frontseite 


5 HiFi DSP-Betriebsarten mit LED-Anzeige Exzellente Empfangs- 
GINEMA DSP m spes -Screen-Display m Abschaltbare Klangregelung оний 
. | autsprecher-Testfunktion B 5 Audio- und 4 A/V-Eingànge m 40 Statio IC 
m Direkte Anwahl der DSP- (einschließlich S-Video) m ^j Geet scher senderspeicher 
Betriebsarter m A^V-Autnahmewahlschalter Wt Ediitiermöglichkeit 
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e 165 W x 2 (Front** ) + 165 W (Center) + 25 W x 2 2 (Effekte) Ausgangsleistung 
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5-Kanal-Home ` 





Die vielseitige Audio/Video- 
Steuerzentrale mit RDS 





Home Theater- Receiver 
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| eistungsstarker 
A/N-Allrounder 
mit HDS- Tuner 
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Modernste Yamaha- 
Digitaltechnologie 

m CINEMA DSP 

» Dolby Pro Logic/Enhanced 
(a5mm-Film) 

E Dolby Surround Pro Logic 

B 5 HiFi DSP-Betriebsa пеп 

m | autsprecher- l'esttunkt on 

m 3 Betriebsarten für 5 | Center- 
Kana Ina Wie ê Phal dom) 

B Direkte, der DSP-Betriebs 


Wa Bl 


Hochwertige Verstärker- 
Konstruktion 


m Hohe Impulsieistung/stabiler 


Betrieb auch 
Impedanzen 
ш | inearer Dàmpfungsfakto 
(ре! 80 und 20-20.000 Hei 


an niedrigen 


m rermbedienbare motorge- 


steuerte Lautstarkere sgelun g 


B Vorverstarkerausgànge fü 
Finit , Center. I 
Fifektkanäle 


Sea: ee 
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YAMAHA DSP 
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m Subwoofter-A usgang 
m Anschlüsse für zwei Genter- 
Lautsprecher 

m Aux-Eingang mit S 
Buchse an der Frontseite 

m Schlummerfunktion 

ш Yamaha-Systemfernbedienung 
Exzellente Empfangs- 
eigenschaften 


S-Video- 


die m 40 Stationsspeicher 


m Automatischer Senderspeicher 
mit Editie ermöglic keit 





e 100 W x2 (Front"*) + 100 W (Center) 4 20 W x 2 (Effekte) Ausgangsleistung 


Exzellente Klangqualität und 
hochwertige Verstärker- 
Konstruktion 
m Dolby Surround Pro Logic 
m 3 Surround-Betriebsarten 
(Dolby 3/Hall/Rock) 
B Lautsprecher- lestfunktion 

3 Betriebsarten für den Center 
gue 


m Direkte Anwahl der DSP-Be- 
tnebsarten über Fernbedienung 
m Hohe посе 


diro ALC, hb 


Impedanzen 


an niedrigen 


steuerte Lautstarkeregelung 

m Schlummerfunktion 

ш Yamaha-Systemfernbedienung 
Exzellente Empfangs- 


eigenschaften 
k] C = 


ш |inearer Dämpfung jsfaktor [80 B 40 Stationsspeiche 


[bel 80 und 20-20 
B -ernbed 


000 Hz] 


dienbare Bel e: 


m Automatischer Ge erect: 
mit Editiermöglichkeit 11 





@ /5 W x 2 (Front + 75 W (Center) + 15 W (Effekt) Ausgangsleistung 


RX-V?090 Geräterückseite 
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@ HOME THEATER-KOMPONENTEN 


Home Theater Proze ssor r/ Verst ärker 
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7 
Ausgezeichnete A/V-Wieder- 
gabe und CINEMA DSP 

auf einen Streich 





Home Theater er) (Verstärker 
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Der einfache Weg, 
um Ihr HIFi-System um 
CINEMA DSP zu erweitern 





Home Theater-Prozessor Verstärker 
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Z| 
Der bequeme Vveo 
für ein Home Theater 
mit CINEMA DSP 








B Zwei 70mm Kino-Betriebsarten mierung = Variable Einstellung aller m  Vorverstárkerausgange fur die 

m > T\ Theater an Parameter « 3 Betriebsarten für Stereo-, C senter, 5» vorderen 

m 2 Konzert Video-Bet sarten den Genter-Kanal = Graphischer ] hinteren Effektkanäle 

ш Dolby Pro ема 5-Band-Equalizer für den Center B een 

i35mm:-Film) Kanal m Anschlüsse für Videorecorder 

ы xe olby Surround Pro Logic m Direkte Anwahl der DSP einschließlich S-Video-Buchsen 
15 HiFi DSP-Betriebsarten Betriebsarten m Tape Monitor 

el ONE Display m Fernbedienbare motorgesteuerte 

" | autsprecher- lesttunktion Lautstärkeregelung | 

m Komfortable Menü-Program- CINEMA DSP 





БЕРИНИН EURE 


AMAIA 





mi! CINEMA USP-Betrebsarten aller Parameter = 3 Betriebsarten m Anschlüsse für zwei Center- 
= Zwei Omm Kino-Betniebsarten für den Gen Kanal e Betriebs Lal itsprecher 
* Dolby Pro Logic/Enhancea arten-Anzeige = Fünfstufiger m Anschlüsse für Videorecorder 
(35mm-Film) Dimmer sinschlieBlich S-Video-Buchsen 
m Dolby Pro Logic Surround m Direkte Anwahl der DSP B Vorverst: ак erausgànge für die 
m “з D'-On-Screen-Display Betriebsarten Front**-, Center- und die hinterer 
m Komfortable Menü-Program m Fernbedienbare motor- Effektkanale 

nierung " Speic bolus hutz für alle gesteuerte Lautstarkeregeiung m (apa Monitor 

Einstellungen = Variable Einstellung m Subwoofer Ausgang 
CINEMA DSP 


YAMAHA PUAMLESUAL EH PTAL кл 2 кш 1 EF и 





@ 25 W (Center) + 25 W x 2 (Effekte) Ausgangsleistung 


ag CINEMA DSP Betriebsarten m Diskret aufgebaute Endstufe für 

a Dolby Pro Logic/Enhanced m Digitales Delay — oenter-Kanal 

(35mm-Film) m Abschwächer für den Pegel subwoofer-Ausgang 

ш Dolby Surround Pro Logic der Frontkanale m Vorverstárkerausgange für die 

m G HiFi DSP-Betriebsarten m Fegelregler für die Center- und Front^*-, Center- und die hinteren 
3 Betriebsarten für den Center- Effektkanàle Eflektkanàle 

ker m Fernbedienbare motorge- ш Таре Monitor 

m Direkte Anwahl der DSF- steuerte | rin 
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CINEMA DSP 
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@ 80 W (Center) + 15 W x 2 (Effekte) Ausgangsleistung 
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@ HOME THEATER-LAUTSPRECHER 


Subwoofersysteme mit Active 





Zwei 20« cm-Konustieftóner 
ы SE Itenios einstellbare Grenzfre- 
quenz (40-140 Hz) g Phasenum- 
schalter g Magnetische Abschirmung 
B Auto Power On/Off ш Zwei Ein- 
gänge (Lautsprecher/Cinch) g Aus 
gangsleistung: 120 W (50) 
m Frequenzgang: 20-160 Hz (-10 dB) 
m 252x620 x 418 mm (B x H x T) 
m 13,0 kg 


Center-Lautsprechei 





NSAC300 


B Zwei 16.5 cm-Konustieftóner/ 
2 БСГ Tian Kalottenhochtóner mit 
Abschwächer g Magnetische 


m Belastbarkeit 
(Musik/Sinus): 220 W/110 W 

m Frequenzgang: 50-20.000 H 

ш Nom. Schalldruck: 90 dB; N/A m 
m 597 x 191 x 241 mm (B x H x T) 
m 2,5 kg 


in engen Ländern nent lieterbar 





NS-C150 


B ?-ege/3-Lautsprecher-System 

m Zwei 12 cm-Konustieftóner/ 

2,0 cm-Kalottenhochtóner g Magne- 
tische dou due gm Belastbar keit 
(Musik/Sinus): 120 W/60 W 

m Freauenzgang: : 60- 20. 000 Hz 

m Nom. Schalldruck: 90 dB/W/m 

P Impedanz: 60 

hi 600 x 150 x 200 mm (B x H x T) 

m 5.8 kg 


Servo Processing- Endstufe 





YST-SW80 


m 20 cm-Konustieftóner 
m Stufenlos ra Grenzfre- 
quenz (50-150 Hz) g Phasenum- 
schalter # Magnetische Abschirmung 
B Auto Power ОП/ОЋ g Zwei Ein 
gànge (Lautsprecher/Cinch) 
m Ausgangsleistung: 85 W (50) 
m Frequenzgang: 23-170 Hz (-10 dB) 
m 252 x 485 x 366 mm (B x H x T) 
m {2,3 kg 


g 
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NS-CG100 


m 2-VWedge/3-Lauts е уат 

B Zwei 13 cm-Konustieftóner/2,5 cm- 
Kalottenhochtóner m Magnetische 
Abschirmung g Belastbarkeit (Musik; 
Sinus): 120 W80 W m Frequenz gan g: 
60-23.000 Hz g Nom. Schalldruci 
30,5 dam ш Impedanz: 40 

m 520 х 170 x 207 mm (B x H x T) 
Book 


1 


Un 


ua 


NS-C105 


2-VVege/3-Lautsprecher-System 
e 10 cm-Konustieftóner/ 
о cm-Kalottenhochtöner g Magne 
tische een m en 


(Musik/Sinus): 100 W50 W 
ш Frequenzgang: 65- ES SH Hz 
m Nom. Schalldruck: 90 dB/AW/m 
m р 60 

540 x 135 x 180 mm (B x H x T) 
m e KO 





YST-SW40 


m 20 cm-Konustieftóner 
m Stufenlos einstellbare Grenzfre 
quenz (50-150 Hz) g Magnetische 
Abschirmung gm Auto Power On/Off 
B Zwei Eingänge (Lautsprecher/Cinch) 
B Ausgangsleistung: 50 W (50) 
g Frequenzgang: 30-200 Hz (-10 dB) 
m 252 x 350 x 320mm (Bx H x T) 
m 5.2 Ko 


NS-CG75 


2-Wege/3-Lautsprecher-System 
Zwei 10 cm-Konustieftóner/ 

,3 cm-Hochtöner 

Magnetische Abschirmung 
Musikbelastbarkeit: 80 W 
Impedanz: 40 

446 x Ер ) x 140 mm 

(Bx Hx T) g 4,5 kg 


M RM TO 


NS- C60 


-Wege/3-Lautsprecher-Bañreflex 
syi ges m IU Zwei 8 cm-Konustieftöner 
Piezo-Hochtöner g Magnetische 
Abschirmung g Belastbarkeit (Musik/ 
sinus): 80 W40 W m Frequenzgang: 
60-20.000 Hz m Nom. Schalldruck: 
88 dB/W/m ш Impedanz: БО) 

m 435 x 100 x 221 mm (B x H x T) 
m 2 4 kg 


m rcm "inmane micht ipfe: 
In einigen Länder nicht herera 





PI = Pos 


Effekt-Lautsprecher 





М5-10ММ 


m 2-Wedge g 9 cm-Konuslautsprecher/ 
2 cm Kalottenhochtóner g Magnetische 
Abschirmung g Belastbarkeit (Musik/ 
Sinus): 80 W/40 W m Frequenzgang: 
60-20.000 Hz m Impedanz: GO 

ш 107 х 191 х 127 mm iB x Hx T) 

m 1,5 kg 


In einigen Ländem cht lieferbar 


NS-I0MT 


E ис 598 Lautsprecher-System 


In einigen Ländern nicht lieferbar 
Weite NE if dü malen қуға mn E Late Зб 
"waa 
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ш Wandmontage oder selbststehend 
mit mitgelieferten Ständer g 2-Wege- 
Baßreflexsystem ш 10 cm-Tieftóner/ 

2,5 cm-Kalottenhochtóner ш Belasi 
barkeit (Impuls/Sinus): 100 W50 W 

m Frequenzgang: 80-20.000 ГЕ 

m Nom. Schalldruck: 90 dB/W/m 

B Impedanz: 60 g 210 x 297 x 100 mm 
BxHxT)m2,0 kg 





NS-E60 


edidi ntage oder selbststehend 

BaBreflexsystem g 10 cm-Konus- 
autsprecher g Belastbarkeit (Musik/ 
Sinus): 50 W/25 W m Frequenzgang: 
’0-20.000 Hz g Nom. Schalldruck: 
g0 dB/Vv/m g Impedanz: 652 
m 180 х 233 х 112 mm (B x H x T) 
Bin Kg 


I "ETE: "nen ai e Te H Ig EN Ë =. "ат 
in moen Ländern nicht telera 


Yamaha-Verstärker- 
technologie: der Maßstab 
für klangliche Reinheit. 


Es gibt verschiedene VVege, einen Verstärker 
zu konstruieren. Für manche Entwickler 
zählen vor allem-moóglichst viele wohl- 
klingende Ausstattungsmerkmale und eine 
entsprechend voll bepackte Frontblende. 
Andere verlassen sich lieber nur auf das 
Neueste vom Neuesten - dem Fortschritt 


zuliebe zieht man gern alles vor, was es bisher 
noch nicht gab. Für den einen oder anderen 
Ingenieur steht hingegen der hotstift im 





Mittelpunkt: Kosten senken heiBt die Devise. 
SchlieBlich gibt es den Puristen, dem nichts 
zu teuer, zu aufwendig oder zu zeitintensiv 





Yamahas ToP-ART 
für Top-Qualität 


Total Purity Audio Reproduction Technology 


Einer der Hauptgründe für die außer- 
gewöhnliche Leistungsfähigkeit unserer 
Verstärker ist eine Technologie, die wir 
ToP-ART (Total Purty Audio Heproduc- 
tion Technology) nennen. Kurz gesagt 
bedeutet dies, daß die gesamte Signal- 
verarbeitung und -übertragung auf 
kürzestem, direktem Weg erfolgt. So 
sind zum Beispiel alle 
Schaltungen direkt neben- 
einander symmetrisch an- 
geordnet, damit die Sianale 
möglichst verlust- und 
störungsfrei vom Eingang 
bis zum Ausgang gelangen. 
Weitere Ausstattungsmerk- 
male, die eine überaus sau- 
bere Signalübertragung ge- 
wahrleisten, sind der Pure 
Direct-Schalter, verlustfreie 
Helais am Lautsprecheraus- 
gang und die ausschließ- 
liche Verwendung von 
Qualitätsbauteilen. 


` e Pure Direct-Schalter 
Wenn dieser Schalter akti- 
viert ist, wird das Eingangs- 
signal vorbei an den Baß-, 
Höhen-, Loudness- und 
Balance-Reglern direkt zum 
Leistungsverstärker geleitet. 
Damit ist höchste Klang- 
reinheit garantiert. 


| | 2 CX-T/MX-1 Ausgesuchte А = 
ist. Er kennt keine Zugeständnisse und keine Qvalitätsbauteile und e Zwei Ausgangsrelais 


Die Umschaltung der Laut- 


Kompromisse, sein Ziel ist ausschlieBlich Blick ins Geráte-Innere 


der bestmögliche Klang. Yamaha-Ingenieure 
sind Puristen. Oder warum schätzen Musik- 
liebhaber in aller Welt seit Generationen die 
klanglichen Qualitäten von Yamahas HiFi- 
Komponenten? 


sprecher erfolgt unmittelbar 
vor den Lautsprecheraus- 
gängen durch Relais. Dies hält die 
Signalwege kurz und sorgt für eine 
minimale Ausgangsimpedanz. 


e Qualitätsbauteile und stabile 
Gehäusekonstruktion 
Yamaha-\Verstärker bestehen ausschließ- 
lich aus extrem hochwertigen elektro- 
nischen Bauteilen. Jede Komponente, 
vom besonders groß dimensionierten 
Netztrafo bis zum kleinsten Widerstand, 
mußte erst aufwendige Testreihen 
bestehen. Zudem sind die massiven 
Kühlkörper, der Trafo und die empfind- 
lichen Platinen in einem extrem robusten 
Gehäuse montiert, dessen besonders 
starke ART-Bodenplatte das Gerät vor 
störenden Vibrationen bewahrt. 


CD Direkt-Verstärkung 

Die CD Direkt-Verstärkung ist eine 
Yamaha- Besonderheit, die dafür sorgt, 
Ze а (usine | vom CD-Spieler 








An Zi gji A A /// С cof / ACHT) 

direkt hinter den Eingangsbuchsen am 
Verstärker so angeglichen wird, dab 

er von dort.auf den Lautstärksstelier 
geleitet werden kann. Dies verbessert 
den Gerauschspannungsabstand 
erheblich: 


Schaltkreis für einen linearen 
Dämpfungsfaktor 
Der Dämpfungsfaktor eines Verstàrkers 
gibt Aufschluß über die Fähigkeit der 
Endstufen, ein unenwünschtes Nach- 
s! der Lautsprechermembrane 
u unterdrücken. Während Pegel- 
ände erungen durch hohe Verstärker- 
impedanzen den Dämpfungsfaktor 
reduzieren, verursachen Freguenz- 
anderungen Schwankungen des 
Dàmpfungsfaktors. Der neue Yamaha- 
schaltkreis verhindert solche Veràn- 
derungen und sorgt somit für einen 
hohen stabilen Dàmpfungsfaktor. 
Das Ergebnis: eine Ù and- 
präazision und ein wesentlich verbes- 
serter Frequenzgang. 





Hohe Impulsleistung und stabiler 
Betrieb auch an niedrigen 
Impedanzen 

Alle Yamaha-Verstärker und -Receiver 
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liefern eine Geer E ће, verzerrungs- 
freie Ausgangs >h Ihre iua 
iristig mot A е tn, IS 

= óhnlich hoch. Diese es 
schaften sind vor allem bei der 
Wiedergabe von CDs überaus wichtig, 
damit sich deren weiter Dynamikumfang 
adaquat reproduzieren laßt. Da Yamaha- 
Verstärker ihre hohe Leistungsfähigkeit 
auch bei niedrigen Lautsprecher- 
Impedanzen erreichen, eignen sie sich 
tür den Betrieb mit impedanzkritischen 
Boxen. Selbst unter erschwerten 
Bedingungen arbeiten Yamaha- 
Verstärker dann kraftvoll und ohne 
stórende Verzerrungen. 





Ein einzigartiger Weg zu einer 
besseren tonalen Balance 

Del geringen Lautstarken reagiert das 
Ohr weniger empfindlich auf tiefe und 
hohe Freauenzen. Ein Loudness- 
ochalter kann dieses Problem nicht 
lösen, da er nur auf einen bestimmten 
Wiedergabepegel justiert sein kann. 
Aus diesem Grund entwickelte Yamaha 
die stufenlos regelbare Loudness. 

Sie sorgt bei jeder Lautstärke für eine 
ausgeglichene Wiedergabe, indem sie 
dien mittleren Frequenzbereich der 
jeweiligen Lautstärke entsprechend 
annebt oder absenkt. 

Dadurch klingt Ihr Yamaha-Verstärker 
unabhängig von der Stellung des 
Lautstärkereglers stets weitaus 
homogener und tonal ausgewogener 
als Geräte mit einem festen Loudness 
Schalter. 





Der CX-1 und der MX-1 sind die ideale Kombination für einen audiophilen Musikgenuß. 


Modernste Technologie 
für perfekte Klangqualität 


kuu TE 


Yamaha ist dafür bekannt ausgezeichnete Verstarket 
und Tuner zu bauen. Dabei steht seit jeher die 
Klangqualität - und nicht der Verkaufspreis oder die 
Ausgangsleistung - im Vordergrund. Diese Tradition 
wird rnit der 2d zigen Produktreihe fortgesetzt. So 
können wir versprechen, daß die auf den nächsten 
Seiten vorgestellten Verstärker, Receiver und Tune 


den höchsten klanglichen Ansprüchen genügen 


e Direkter eode Aufbau 


Ein Blick in das Innere des AX-590 zeigt den direkten 


svmmeatrischen Aufbau beider is Sic Tee en: 
Das Signal wird auf KLirzester N vorm Eingang 


bis zum Ausgang geie tet, 


Einstreuungen erheblich ШАТ: 
Ч 





e CD Direkt-Verstärkung 15 
Durch Verkürzung der Signatwege und Angleichung 

der CD-Signalpegel verbessert die CD Direkt 

Verstärkung den Geräuschspannungsabstand bei 


normaler Lautstärke um etwa 10 dB. 


Wirkungsweise der CD Direkt-Verstärkung 
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spezielle Yamaha-Schaltkreis garantiert einen 
hohen und stabilen Dämpfungsiaktor und sor à 80 


für ein klareres und detallreicheres ч lang Ee über 


den gesamten Frequenzbereich 


Einfluß des Dämpfungsfaktors 
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® GETRENNTE VERSTARKER 


Vorverstärker mit 7 Eingängen 


Außergewöhnlich 
reine Klangqualität 


Vorverstärker mit einer Vielzahl 


von A/V-Eingängen 


Eine überragende 


Kombination von Klangreinheit 


und A/V-Komfort 





ToP-ART 


e oh, ed г vgl ak a CH ч Р P 
B Kurze und direkte Signalwege 
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* Vergoldete Platinenverdrahtung 
ш Qualitátsbauteile und extrem 
hochwertiger Aufbau 

. Vergoldete Messing-Cinch- 
Duchsen 

* Hochpräziser 4fach-Lautstárke- 
regler 

« Solide Aluminium-Drehknöpfe 


Din A ELS MEUS F IPIE EE SE 
"Stabile Alurminium-rrontplatte 


et em мч cem nme HS - 
und -aertentelle 
^ libe em — D чүй quU ce eque 
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ToP-ART 

B Kurze und direkte Signalwege 
. Pure Direct-Schalter mit LED 
Anzeige 

m Qualitätsbauteile und extrem 
hochwertiger Aufbau 

s Hochpraziser 4lach-Lautstärke 
regler 

"logischer Schaltungsaufbau für 
maximale Kanaltrennung und 
geringe Verzerrungen 

" Solide Aluminium-Drehknöpfe 


» Vergoldete Eingangsbuchsen 


und Kopfhörerbuchse 


Exzellente Klangqualitat 
m -xklusiver 20-dB-Verstarker 





CX-1 Verdecktes Bedienfeld 


@ Hohe Kanaltrennung (85 dB) @ Extrem niedriger Klirrfaktor (0,002 %) 


Exzellente Klangqualität 

m Exklusiver 20-dB-Verstárker 

mit rein kapazitiver Rück 
SSCA tung 

m cxklusiver O-dB-Eingangs 


verstärker 





B Hochpraziser zweistun цег 
UNU- VODIVOIDVOBI SEI el 


C e. pU. zx, pem p^. g D ч "M Е 
B -chaltbares Subsonictilter 


m Stufenlos regelbare Loudness 


CX-2 Verdecktes Bedienfeld 


© Hohe Kanaltrennung (75 dB) © Extrem geringer Klirrfaktor (0,002 96) 


Einfache Bedienung und 
vielseitige Ausstattung 

m -embedienbare motor 
gesteuerte Eingangswahl und 
| autstárkeregelung mit LED 
Anze ge 

B Aufnahmewahlschalte 

m Netzterneinschaltung für 
MX- 1/MX-2 

m Mutina-sSchalter (-20 dB 

m arl aha- oystemfernbedienunc 


k! ا‎ 





Einfache Bedienung und 
vielseitige Ausstattung 


NE p p Rc e KEE rp 
m Zahlreiche A/V-Eingànge 


einschließlien S-Video-Duchsen 
B Fernbedienbare motorge- 
aanere Стае 1 
steuerte Eingangswahl und Laut 


stärkeregelung 





n. r = ee as ca kalen طا کر‎ altar 
B Aunanmewanlschalter 


m Netztermeinschaltung 
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Stereo-Endstufe 


МХІ 


Hohe Leistung und große 
Kraftreserven sichern 
eine außergewöhnliche 
Klangqualität 





Stereo-Endstufe 


Eine bemerkenswerte 
Mischung aus Kraft und 
Heinheit 





ToP-ART 

B Direkte symmetrische 
ordnung für optimale Signal 
reinnert 
wei Se srelais fur verlust 
anspor 

vergoldete Platinen- 


freien signaltr 
* Aufwendige 
verdrahtung 
B Qualitätsbauteile und 
chwertiger Aufbau 
"ANE leistur »gsstarke Netztrans- 
tormatoren 
s Hauscharme Hochleistungs- 
transistoren 
Sieb-Kondensatoren 
> 000 uF x 2) 
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Konzipiert für hohe Leistung 
und optimale Klangqualität 
m Linearer Dämpfungsfaktör 
[350 (bei 80, 20-20.000 Hai 

E Kona ipiert für hone Leistung 
und geringe Verzerrungen 

m Hohe Impulsieistung 
Betrieb auch an niedrigen 
Impedanzen |8/4/ 2€): 

2 BO iei 630 W je Kanal] 

m HOAÀ-Schatkreis (Hyperbolic 
Conversion AT | ang 1) 
WALL Mei: 


stabiler 





e 300 W + 300 W DIN-Ausgangsleistung & Hoher Geräuschspannungsabstand (125 dB) 


ToP-ART 

B Direkte symmetrische An 
ordnung für optimale Signal- 
reinneit 


ME erre test A. АРЕ 
EWE Au sgan I sreia SIT VE LIST 


freien Signaltransport 

m Qualitatsbautelle und extrem 

hochwertiger Aufbau 

* /wei leistur 19 isstarke Netztrans 

formatoren 

e ach scharme Hochleistungs: 
ansistoren 

1a arol 3e Sie D Kir 

(25.000 uf 

" Zwei ma 


Kühlkörper für eine effiziente 
Hitzeableitung 


o) E 
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22.000 yF x 2) 


ssive Aluminium- 
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Verzerrungen 


Gehäuse 
a Stabile Gehäusekonstruktion 
mit besonders starker ART- 

Bodenplatte 
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Konzipiert für hohe Leistung 

und орга Klangqualität 

m | inearer Dampftungstaktor 

[350 (bei 80, 20-20 000 Hat 

B konzipiert 

und geringe Verzerrungen 

m Hohe Impu jlsleistung/s stabiler 
Betrieb auch an niedrigen 
Impedanzen [8/4/23 

1980/310/410 Wie Kar "all 

B HGA-Schaltkreis {Hyperbolic 

Conversion A us cation) 


^ nuc > 
m APS-Netzte 


für попе Leistung 





+ 210 W DIN-Ausgangsleistung © Hoher Geräuschspannungsabstand (123 dB) 


@ VOLLVERSTÄRKER 


Stereo-Vollverstarker 


АХ1090 


| | 


Klang in seiner reinsten Form 


E 





Elegante 
abgerundete 
Gerätefront 





ToP-ART 
(Total Purity Audio 

Reproduction Technology) 
Nach der tradit 


Philosophie sollte die Signal- 


E Max serae Exo 
onelen тагпайа- 


verarbeitung so einfach und der 
Signaltranspört so direkt wie 
möglich sein. Der direkte 
ochaltunasaufbau zwischen 

Ein- und Ausgang stellt sicher 
dağ das Musiksignal so sauber 
am Ausgang ankommt wie es 


eingespeist wurde. 


m Direkter symmetrischer Aufbau 


für eine optimale Seier 
s Pure Direct-Schalter für kurze 


und direkte S a e 


= Zwei Ausaanasrelais für ver- 
EWO E sca dk dis [LH vel 





Iustfreien Signaltransport 

: Symmetrischer Schaltungs- 
aufbau 

m Hochleistungsbauteile 

= Großdimensionierter Hoch 
leistungs- Transformator 

s Große Sieb-Kondensatoren 
(22.000 uF x 2) 

“ wei ma Sch re Aluminium- 
Kühlkörper für eine effiziente 
Hitzeableitung 


Vergoldete CD-Eingangs 
bi Ich d É Sn 


s Logischer Schaltungsaufbau für 


maximale Kanaltrennung und 
geringe Verzerrungen 

m Vibrations- und resonanzfreie: 
Gehäuse 

"Stabile Gehausekonstruktion 
mit besonders starker ART- 
Bodenplatte 

s Dämpfungsgummi gegen 
störende Vibrationen 


Konzipiert für hohe Leistung 
та optimale Klangqualität 
Automatische CD Direkt 

Verstärkung 
m Linearer Dämpfungsfaktor 


PORE 
DIRECT 


Übersichtlich 
angeordnete 
Bedienungs- 
elemente 


[350 (bei 80, 20-20.000 Ha 

m Hone iie steistung | p sta- 
ler Betrieb auch an niedrigen 

in n zen Ru 4/20); 

220/360/460 W Je Капа! 

Ferr SS jedienbare motol rge 
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steuerte Eingangswahl und 
Lautstarkeregelung mit LED- 
Anzeige 

m Diskreter Schaltungsaufbau 
(CD-Eingangspufferverstárker) 





und Eingangs-Pufferverstärker 
[Tuner und Таре) 

m Schaltbares Subsonicfilter 

m Phono | MM/MC-Wahlschalter 
a Stereo/Mono-Schalter 
Einfache Bedienung und 
umfassende Steuerungs- 
möglichkeiten 

m Aufnahmewahlschalter 

m f Audio-Eingange einschliel 
lich 3 x Tape Monitor 

m Stufenlos regelbare Loudness 
m Bah- und Hóhenregler mit 
umschaltbarer Einsatzfreauenz 
m Phono MM/MC-Wahlschalter 
m Auftrennbare Vor-/Endstufe 
m Muting-Schalter (-20 dB) mit 








LED-Anzeige 

ш -ernbedienbarer Netzschalter 
m [rei ‹ schalt ete Steckdosen 
auf der EE 


ш Yamaha-Systemfernbedienung 





AX-1090 Verdecktes Bedienfeld: 


жыр ү m. SE КЕК t 
чега vercgeckt, 


Werer Gouf" ber "uH 


ToPART 


@ 250 W + 250 W DIN-Ausgangsleistung 


ТЕЛ › Bedienun gselern гё: 


1 FL d > URL 
sid durch ene Klappe auf der 


CD Dr ject. 


UNEN PE MY? 





Stereo-Vollverstärker 





Die Avantgarde der 
Verstärker- lechnologie 





Stereo-Vollverstärker 


АХ-590 





a: Leistung 
in allen Belangen 


“ur 


» 


ToP-ART 
m Direkter symmetrischer Aufbau 
e Pure Direct-Schalter mit LED- 
Anz eige 
» Zwei Ausgangsrelais für verlust 
freien Signaltransport 
B riochieistungsbautelle 
a wei massive Era 500) 
körper für eine effiziente Hitze 
ableitunc C] 
. EE 1dice Platinenverdrahtung 
» Veraoldete GD-Eingan ES 
" Logischer Schaltungsaufbau 
ш ¿pia Ons und resonanzfreie 
Gehäusekonstruktion mit beson 
ders starker ART-Bodenplatte 


Konzipiert für hohe Leistung 

und optimale Klangqualität 

m Automatische CD Direkt 
Verstärkung 

m |inearer Dämpfungsfaktor 

ш Hohe Impulsleistung und 

stabiler Betneb auch an niedrigen 

Impedanzen [8/4/21) 
150/250/330 W je Kanal] 

m Getrennte Baugruppen für 

Vorverstärker und Endstufen 

m Schaltbares Subsonicfilter 


m Phone MM/MC-Wahlschalter 


AX-890 Verdecktes Bedienfeld 





@ 185 W + 185 W DIN-Ausgangsleistung 


ToP-ART 

m Direkter symmetrischer Aufbau 
s Pure Direct-Schalter mit LED- 
Anzeige 

" wel Ausgangsrelais für verlust- 
freien Signaltransport 

m Hochleistungsbauteile 

" Zwei massive Aluminium - 
Kuhlkörper für eine effiziente 
Hitzeableitung 


* Autwendige Platinenverdrahtung 


» Vergoldete CD-E 

buchsen 
ogischer Schaltungsaufbau 

ш уй und resonanzireie 

Gehäusekonstruktion mit beson- 

ders starker AHT-Bodenplatte 


Eingangs- 


YAMAHA Herma, BIOL ETIFEDD ARE PER A-B 


Konzipiert für hohe Leistung 
und optimale Klangqualität 

m 5c 2 nal [bare GDE | пек 
Verstärkung für exzellenten Klang 
m | inearer Dämpfunasfaktor 
ш Hohe Impulsleistung und stabiler 
Betrieb auch an niedrigen 
Impedanzen e A20: 
140/220/290 W je Kanal] 
m Getrennte Baugruppen ud 
Vorverstärker und Endstufe 
B Sc ‚haltbares SC sonicfil us 
m Phono MM/MC-Wahlschalter 


AX-590 Gester Bedienfeld 


ToPART AA 





@ 150 W + 150 W DIN-Ausgangsleistung 


Einfache Bedienung 

m Fernbedienbare motorge- 
steuerte Eingangswahl und 

La Jtstárkeregelung mit LED- 
Anze ige 

m Fernbedienbarer Netzschalter 
m Aufnahmewahlschalter 

m Stufenlos regelbare Loudness 
m Auftrennbare vor- und 
Endstufe 

m Yamaha-Systemfernbedienung 





28 


ToP-ART “262 


ТАМАНДА 





19 


Einfache Bedienung 

m Fernbedienbare motorge 
steuerte Eingangswahl und 
Lautstárkeregelung mit LED- 
Anzeige 

m Fernbedienbarer Netzschalter 
m Aufnahmewahlschalter 

m Stufenios E Loudness 
m Auftrennbare Vor. und End 
stufe 

ш Yamaha-systemfernbedienung 











6 VOLLVERSTARKER 


Stereo- Vollverstárke 


Hohe Leistung, 
beste Verarbeitung und 
reinster HiFi-Klang 


Stereo-Vollverstärker 


Klangqualität, 
wie Sie sie von Yamaha 


gewöhnt sind 





e VOLLVERSTARKER IM MODELL- 
VERGLEICH 


ToP-ART 

ш Direkter symmetrischer Aufbau 
s Pure Diret t-s schalter 

* Zwei Ausgangsrelais tür verlust- 
Ireien Signaltransport 

ш Hochleistu TE? telle 

Awe massive Aluminium-Küh 
kórper 

. Aufwendige Flat inenverdrahtune 
ш Vibrations 
SEE mit ARTE 
Bodenplatte 


YAMAHA „а. mm aig uns 


Konzipiert für hohe Leistung 
E риши. Klangqualität 
haltbare CD Direkt- 

powers fü 
m | inearer Dàmptungsfaktor 
m Hohe Impulsleistung und 
stabiler Betrieb auch 
Impedanzen [8/ a 20: 
1157160/180 W je Kanal] 

m (etrennte iot Jaruppen für 


Vorverstärker und Endstufen 


ToP-ART 





e! 120'W + 120 W DIN- -Ausgangsleistung 


Exzellente Klangqualität 

m Schaltbare CD Direkt-Ver 
stárkung für exzellenten Klang 
mi inearer Dämpfungsfaktor 

m Hohe Impulsleistung/Stabiler 
Betrieb auch an niedrigen 
impedanzen [8/4/20 





SEN GA 4 فر‎ 03 VA H 
| C. | i, exul VM 


m Getrennte Baugruppen für 
Vorverstärker und Endstufen für 


@ 90 W + 90 W DIN-Ausgangsleistung 


geringe Verzerri D irn und mini 
males Rauscher 

m Aluminium Kühlkörper 
Zentrale Steuerung des 
kompletten HiFi-Systems 

m Yamaha-Systemfernbedienung 
m 6 Audio-Eingänge mit 2 x Tape 
Monitor 

B Drej: gesc Пе 
dosen 


altete Ne etzsteck 





r exzellenten Klana 


an niedriaen 


Einfache Bedienung 

m Fernbedienbare motorge 
steuerte Eingangswahl und 
Lautstárkeregelung 

m Aufnahmewahlschalter 

m Stufenlos regelbare оис 

B Yamaha-Systemfternbet xdie enung 


on E E 


rr y zu Fi 





Einfache Bedienung 
a Fernbedienbare motorgesteuerte 
Lautstärkeregelung 

m Stufenlos regelbare Loudness 
und Baß-, Höhen- und Balance- 
Regler für eine individuelle Klang- 
einstellung 

m Jberspielfunktio on 

m Anschlüsse für 2 Lautsprecher- 
paare 


22 Direct 


mpm "egy n yy 











DIN-Standardleistundg 200W x 


stung je Капа 


Pure Direct-Wahlschaltar = 
Aluminum- üke Порна 


die мест verstearkerstule 


Jampftungsfaktor ALT, 20-20.000 Hz) 350 


Fernbechenbaärer Eingangs 


Fernbedienbarer Lautstärkeregler Immotorges 


а таглаа ha [er tm rane Mao UN Sg T [з F IC 1% 


tenias redgetbare LOLgrmeass їй 


, D, 7958 Klirr ВЕНЕ) IO Dr 59x 


automatisc 


vahlschalter motores 


THE) SS THD) 0,015% THEY iD.OT995 ЕНО! (0,04% THD) 


doppest cdoppett 
h automatisch chaltbar 


ү ] a2 ie! 
teuer matorgesteuen molsrgesten 


teuer mata Jes [etri 


later 512) Posioner B Popsit 


motorgesteuaert 


Joppe einfach 
schaltbar schaltbar 
za 

karl moaotardgesreauert m 


moaotorgesteuert rriotordgesteuer 


onen Б 121 Positionen 


@ HIFI-RECEIVER 


UKW /MW-Stereorecetver 


RX495RDS ` 


gen Ausgangsleistung 


und viele Ausstattungs- 


merkmale einschlieBlich RDS 


UKW, / MW-Stereoreceiver 


395 





Z| 

Alleskónner in 
Yamaha-Qualität mit 
HDS-Empfangskomfort 





UKW /MW-Stereoreceiver 


RX 305 


conan 


und Komfort vom Feinsten 


e RECEIVER IM MODELL- 
VERGLEICH 





Komplette EM 
ш Yamaha-Systemferbedie 
B 5 Audio-Eingànge inklusive 

2 x Tape Monitor 
m Zwei FERN е Netzsteck 
dose 
m Fernbedienbare 
steuerte Lautstärkeregelung 


schlummerunktion 


motordge 





Außergewöhnliche Klang- 
qualitat 

m | inearer Dämpfungsfaktor 

m Hohe Impulsleistung/stabiler 
Betrieb auch an niedrigen 
Impedanzen 

m Pure Direct-Schalter 

m Stufenlos regelbare Loudness 
m (setrennte Baugruppen für 
Vorverstärker und Endstufen 
m Ñ Aassiver Aluminium-IKühl 

Kr (Der: | 





Exzellente Empfangs- 
en 

RDS (Radio Daten System) mit 
EON-Funktion 
m 40 Stationsspeicher 
m Automatischer Senderspeicher 
mit Editiermöglichken 
m Direct PLL IF Count Synthe 
sizer- Tuner 


m Multi Status-Stationsspeicher 





© 100 W + 100 W DIN-Ausgangsleistung ® Dämpfungsfaktor 100 (bei 80 und 20-20.000 Hz) 


Zentrale Systemsteuerung 

B Yamaha-Systemfernbedienung 
B 4 Audio-Eingànge einschließ 
lich Tape Monitor 

B wel geschaltete Netzsteck- 
dos 

m Fernbedienbare motorge- 
steuerte Lautstärkeregelung 
m Schlummeriunktion 


er 


YAMAHA „= ғ 


Außergewöhnliche Klang- 
qualitat 

ш | inearer Dämpfungsfaktor 

m Hohe Impulsleistung/stabiler 
Betrieb auch an niedrigen 
Impedanzen 

m Stufenlos regelbare Lol 

m Getrennte a für 
Vorverstärker und Endstufen 
m Massiver Aluminium-Kühl- 


körper 





DR DS 





Exzellente Empfangs- 
eigenschaften 

m RDS (Radio Daten System) mit 
EON-Funktion 

m 40 Sta EISE cher 

B Automatischer Senderspeicher 
nit Editiermöglichkeit 

Direct PLL IF C Count Synthe 
sizer- Tuner 2 


m Multi Status-Stationsspeicher 


= 





e 55 W + 55 W DIN-Ausgangsleistung ® Dämpfungsfaktor 100 bei (813 und 20-20.000 Hz) 


Zentrale Systemsteuerung 

m tama! ia-oystemfernbedienung 

m 4 Audio-Eingänge einschließ 
ch EE: anitor 

E EE праге motorge 

780009 Lautstà 


‚chlummerfunktion 


rkeregelung 


Impulsleistung je Kanal (B/6/4/2€) 
Geräuschspannungsabstand (C 


HIE (Radio Daten Systemi 


"rial 


ko 


Außergewöhnliche Klang- 
qualitat 
m Linearer Dämpiungsfaktor 
E а Hohe Impulsleistung/stabiler 
Betrieb auch 
IIT jon nzen 
m Stufenios regelbare Loudness 
m Getrennte Baugruppen für 
Vorverstarker und Endstufen 
m Massiver Aluminium-Kühl 
körper 


| niedrigen 


RX-495RDS RX-395RDS 


108 dB 108 dB 


Exzellente Empfangs- 
eigenschaften 

m 40 Stationsspeicher 

B Automatischer Senderspeicher 
mit Editiermöglichkeit 
m Direct FLL IF Count 
sizer-Tuner 

m ulti Status-Stationsspeicher 
m jmschaltbarer Abstimm 
Modus 
manuell-Mono) 


oynthe 


(CH ch ot Lef p PS 
LOL КАШ Stereo 


RX-395 


108 ав 


g EON 


@ TUNER 


UKW /MW-Stereotuner 


TX-680RD 


KompromiBlose 
empfiangsqualität mit RDS 





UKW/MW-Stereotuner 


Л 
Spitzen-Empfangskomfort 
mit RDS und EON 








UKW/MW-Stereotuner 
TX-480/ Liu 


erstklassiger Empfang 


und Bedienungskomfort 


e Der TX-480L ist in einigen Ländern als UKW/ 
MW/LW-Tuner mit 3 Wellenbereichen erhältlich. 


k= 


e TUNER IM MODELLVERGLEICH 


Exzellente Empfangs- 
eigenschaften 

m KOS (Radio Daten System) mit 
Anzeige des Sendernamens 
(PS), des Programmtyps (PTY) 
und Alternativirequenz-Wahl (AF) 
m Direct PLI IF Count Synthe 


m Absolut phasenlineare Zwischen 
frequenzstufe 

ш Umschaltbare ZF-Filter-Band 
breiten (Narrow/Wide) 

m High Blend-Schalter 
Außergewöhnlicher Bedie- 
nungskomfort 


m Sendernamen manuell pro- 
grammierbar 

B Automatischer Senderspeicher 
mit Editiermöglichkeit 

m Rotary Encoder-Abstimmung 
B Kompatibel mit der Yamaha- 


Systemfernbedienung 


sizer- luner m 40 stallonsspeicher 


CORDS 


AERA 





= icc 7 





© 0,8-1V nutzbare Empfindlichkeit (UKW, DIN, Mono) ® 70 dB Trennschärfe (UKW. DIN, 2 Signale) 


m Automatischer Senderspeicher 
mit Editiermöglichkeit 

m Hotary Encoder-Abstimmung 
B zweltarbiges, elfstelliges 
Multiftuniktions-Display 

m Kompatibel mit der Yamaha 


E ned erm race ever en S 
oystemmernoedienung 


Exzellente Empfangs- m Absolut phasenlineare Zwischen- 
eigenschaften frequenzstufe 

m HDS (Radio Daten System) mit B LUmschaltbarer Abstimm-Modus 
Anzeige des Sendernamens (suchlauf-Stereo/ manuell-Mono) 
(PS), des Programmtyps (PTY) , Außergewöhnlicher Bedie- 
Hadiotext (RT), Zeitanzeige (CT) nungskomfort 

und EON m 40 Stationsspeicher 

m Direct PLL IF Count Synthe- 


sizer- Tuner 
abs uli I 


CK К Dir EE ES 
B jracher Multi Status-Sender 


speicher 


GERD 








YAMAHA PAATLEMAAL PER) ARUTA TIPS TRER TX EDOADOS 
| 


| 
TE pue Denim uror: | 


LIII 






© 0.9-uV nutzbare Empfindlichkeit (UKW, DIN, Mono) ® 70 dB Trennschärfe (UKW, DIN, 2 Signale) 


m Feldstärkeanzeige mit 20 Seg- 
menten 

B Kompatibel mit der Yamaha 
Systemfernbedienung 
Exzellente Empfangs- 
eigenschaften 

m Direct PLL IF Count Synthe- 


sizer- Tuner 


m Absolut phasenlineare 
Zwischenfrequenzstufe 

m mschaltbarer Abstimm- 
Modus (Suchlauf-Stereo/ 
manuell-Mono) 


Außergewöhnlicher Bedie- 
nungskomfort 

m 40 Stationsspeicher 

m Automatischer Senderspeicher 
mit Editiermöglichkeit 

m 3facher Multi Status-Stations 
speicher 


m Rotary Encoder-Abstimmung 


s 
k. 


YAMAHA Б L = SNMP aM LL Аг Maru s] 


Err: DE LADEN ` Lë Aut 


— ——— =Y 


See UNES алаа лал a FA 





€ 0.9-uV nutzbare Empfindlichkeit (UKW, DIN, Mono) ® 70 dB Trennschärfe (UKW, DIN, 2 Signale) 


TX-590RDS TX-480/TX-480L 


40 Stationsspeichaer 


kd uL CHER [am 
MILIlEI-SEatus-Senderspeicher 


Hach stach 


"Afra 
atac 


i Erri жы шы u =! C mm d > aT Cat Ë 
Aurormatischer Senderspeicher rr 


Editiermöglichkeit m m н 
PS/PTY/RT/AGT/EON 


ADS (Radio Daten Systern) 


Rotary Encoder-Abstimmung = m m 


OTT LECH 24 Segmente 12 Segmente 20 Segmente 
Direct PLL IF Count Synthasizer-Tunar m a m= 
2fach umschaltbare Zwischenfresuenzstufe m 


Absolut phasenlineare Zwischenfrequenzstufe m m m 


————— ججج‎ ..............................................................................UU 0000000000000 


© CD-SPIELER 


Yamaha-CD-Spieler: eine neue Generation mit noch besserer Klangqualität. 


Obwohl moderne CD-Spieler 
zweifellos fantastisch klingen, 
waren die Yamaha-Ingenieure 
davon überzeugt, dab weitere 
Klangverbesserungen móglich 
sein müßten. Auf diese Weise 
entstanden neue lechnologien 
wie das Pro-Bit-System. 

Die neue Generation der Yamaha 
CD-Spieler und CD-Wechsler 
bietet daher eine nochmals 
verfeinerte Klangqualität und 
einen weiter verbesserten 


Bedienungskomfort. 


CD-Spieler 


CDX-690 


^ 


: Spitze 





der modernen CD- Technik 


E 
zs 
` w 
y 


Pro-Bit: eine der modern- 
sten Digitaltechnologien 
GDX-890, CDX-590) 


PAO-BIT 


Pise: Napa 
Fro-Bit (Pr&zi: 
Original-B 
Yamaha- lechnologie, die das Im 
16-Bit-Format gespeicherte 
Musiksignal der CD in einer 
2Ü-Bit-Au les. reproduziert. 
Dieser Aufwand hat seinen Grund: 


se Reproduktion der 
Sits] ist eine exklusiv L=; 


нишите. 


E au а ПЧ: Чур ъа OS Еи UR 
Алдау рут 
ri .- Dis 
WSA e IIT LEER T иу tA 
لر‎ ER Jr : 
p > 
T = AR 
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Pro-Bit Baden: K Gorete 


Denn obwonl bereits viele profes 
sionelle Studios Musik im hoch 
auflósenden 20-Bit-Format produ 
zieren, speichern CDs die Musik 
nach wie vor nur in einer 16-Bit 
Auflösung. Bei der Überspielu Ing 
der Originaldaten auf die CD geht 
also ein [eil der Informationen ver- 
Obwohl diese Konvertierung 
auf 20 Bit-Signale überaus auf- 
wendig ist, haben die Yamaha 
Ingenieure dank ihrer groBen 
musikalischen, akustischen und 


technologischen Erfahrungen mit 


Woren. ا‎ 


Modernste Technologie für 
Top-Klangqualität 

m Yamaha Pro-Bit- Technologie 
s 22 Bit-Digitalfilter mit Sfachem 
Oversampling = S-Bit Plus- 
D/A-Wandler g Spezielles 
niederohmiges N 
m intelligenter 


etzteil 
Digitalservo 

m Optischer und vergoldeter 
koaxialer Digitalausgang 

m Vergoldete feste und regelbare 
Analogausgänge 


AUCH REPEAT RADDI mjd Ink 3 جیب‎ 


der Pro-Bit- Technik einen Weg 
qeîunden, die 16-Bit-Daten in ein 
20-Bit-Datenformat umzuformen. 
Daher hóren S CD-Auf 
nahmen onginalgetreu in der 
ursprünglichen Qualität. 


La Fr 
le die 


Pro-Bit: Das Ergebnis ist 
hörenswert 

Das Pro-Bit-System liest die 16-Bit- 
Daten von der CD nicht nur im 
vorgegebenen Zeitraster, sondern 
auch jeweils davor und danach. 
Dadurch kann es die sich ändern 


DIGITAL OUT 


OPTICAL COAXILAL 


CDX-890 
Optischer/Koaxialer 
Digitalausgang 


den Klangmuster analysieren und 
ein neues 20-Bit-Signal errechnen, 
das die 16-Bit-Daten ergànzt und 
somit einen gleichmäßigeren 
week if ermöglicht. Die CD 
klingt viel musikalischer - keine 
Spur vom oftmals kritisierten, 
durch Quantisierungsfehler verur- 
sachten harten digitalen Klang. 


Intelligentes Digital-Servo- 
system 

Konventionelle Sen 
für den | 


"La ot 1381208 ngen 
aser können Abtastfehler 


ш Doppelte, gegen Vibrationen 
resistente Bodenplatte g Fern 
bedienbare Lautstärkeregelung 
auch für den Kopfhörer-Ausgang 
Außergewöhnlicher Bedie- 
nungskomfort 
m Synchroner Aufnahmestart von 
„D-Spieler und Kassettendeck 

Tape Edit-Funktionen 
ш Pauseneinfügung 
a F"rogrammspeicher für 20 | tel 
mit Löschfunktion m Zufalls 


BEARACH йс 








e 0.002 9 Klirrfaktor + Rauschen @ 118 dB Geráuschspannungsabstand 


PRO-BIT 


durch defekte Discs, Höhenschlag 
oder Verschmutzungen nicht 
Immer vollständig ausgleichen. 
Yamaha setzt daher ein computer 
gesteuertes Servosystem ein, 

das fortwährend die abgetasteten 
Signale überprüft und bei Bedarf 
die Spur, den Fokus oder die 
Bewegungsgeschwindigkeit des 
Spindelmotors korrigiert 


Musikgenuß ohne Pause 
Die Yamaha-CD-Wechsler sind 
5-Disc-Karussell-Modelle, 





YAC514F LSI 


die Ihnen einen stundenlangen 
Musikgenul ohne Pause und 
einen dicke in Zugriff auf die Titel 
aller fünf CDs ermöglichen. Und 
dank der Play4change- Technik 
lassen sich bis zu vier CDs 
auswechseln, wahrend die fünfte 
wiedergegeben wird. Ihre Party 
wird also nicht mehr durch lästige 
Pausen für den CD-Wechsel 
gestört. Selbstverständlich können 
Sie nach einem Druck auf die 
stop-Taste auch alle fünf Discs auf 
einmal austauschen. 


wiedergabe und Wiederhol- 
funktion gm Index-, Musik- und 
Titelsuchlauf g Zehnertastatur 
für direkten Titelzugrii 

m Musikkalender-Anzeige 

m {ach umschaltbare Zeitan- 
zeige ш Sfach umschaltbare 
Display-Beleuchtung (hell, 
gedimmt/aus) g Kompatibel mit 
der Yamaha-Systemfern- 
bedienung 





n3 


@ CD-SPIELER 


CD-Spieler 





Ul 
Z| 

Ausgereifte Technik 
bis ins kleinste Detail 





CD-Spieler 





a 
Führend in Klangqualität 
und Bedienungskomfort 


CD-Spieler 





Q 


Perfekter CD-Sound und 
übersichtliche Bedienung 





Modernste Technologie für 
Top-Klangqualität 

a Yamaha Pro-Bit- Technologie 
= 22 Bit-Digitalfilter mit Sfachern 
Oversa s ling 

Bit Pius-D/A-Wandler 


M Spezielles niederohmige 


B intelligenter Digrtalservc 

m Optische SES коахіаіег 
Digitalausgang 

m Hegelbarer Analogausgang 
a -ernbedienbare Lautstärke 
regelt ng auch für den Kopf- 


E =, Àk as 


hörer А ISAM 


YAMAHA erm Mr RN Saa E. 


Zeep, 


Außergewöhnlicher Bedie- 
nungskomfort 

Bl | Sy inchroner Autmahmestart von 
CD-Spieler und Kassettendeck 
m Spitzenpegel-Suchlaurf zu 
Justage der richtigen Aufn: ari 
iauitstarke 

ш Pauseneinfügung 

m Programmspeicher für 20 Titel 
mit Löschlunktion 

m Zufallswiedergabe und 
Wiederholtunktion 

m index-, Musik- und 
Titelsuchlauf 





@ 0,0025 % Klirrfaktor + Rauschen & 115 dB Geräuschs ipannunasabstand 


Modernste Technologie für 
Top-Klangqualität 

m int vage ter Digitalservo 

a Fernbedienbare Lautstärke- 
regelung auch für den Kopf- 
hörer-Ausgang 

m Optischer Digitalausgang 
zum direkten Anschluß eines 
Digitalverstärkers, Minidisc 


Recorders oder DCC-Decks 


YAMAHA бн ent не ege de ай Шо. Cie 


Außergewöhnlicher Bedie- 

nungskomfort 

m Synchroner Aufnahmestart von 
CD-Spieler und Kassettendeck 

m Spitz enpegel -Suchlauf 

m [аре Edit-Funktionen 

(manuell/zufállia/automatisch) 

m Pauseneinfügung 

m Programmspeicher für 20 Titel 

mit Loschtunktion 

m zutallewiedergabe und Wieder 

nolfunktion 


B index-, Musik- und Titelsuchlauf 





@ 0,003 % Klirrfaktor + Rauschen @ 105 dB Geräuschspannungsabstand 


Modernste Technologie für 
Top-Klangqualität 

и intelligenter Digitalservo 
Außergewöhnlicher Bedie- 
nungskomfort 

m Synchroner Aufnahmestart von 
CD-Spieler und Kassettendeck 
m j Tape Edit-Funktionen 


B Pauseneinfügung 

a Programmspeicher für 20 Titel 

a Löschtunktion 
Zufallswiedergabe und Wieder- 

ar «tion 

B index-, Musik- und Titelsuchlaut 

m Zehnertastatur für direkten 

Titelzuorifl 

ш \Wusikkalender-Anzeige 





@ 0.003 % Klirrfakt tor + uci e 105 d B СР асе spa Weser 





a ehnertastatur Tür direkten 
Titelzuariff 

m \usikkalender-Anzeige 

m асп umschaltbare Zeitanzeige 
(Einzel/Einzel Restzeit/Total/Total 
Restzeit) 

m Aach umschaltbare Display 
Beleuchtung (hell/gedimmt/aus) 
m Kompatibel mit der Yamaha- 
oystemfernbedienung 





F 


B /ehnertastatur für direkten 
itelzugriff 
m Musikkalender- Anzeige 
m Afach umschaltbare Zeitanzeige 
(Einzel ame Restzeit/Total/Total 
Restzeit 
dee umschaltbare Display 
Beleuchtung (hell/ 
gedimmt/aus) 
m Kompatibel mit 
de er Ya ımaha- 
Sy: stemfern- 
bedienung 





ш 4tach umschaltbare Zeitanzeige 
B fach umschaltbare Display 
Beleuchtung (hell/schwach/stark 
gecdimmt) 

m Kompatibel mit 
der Yamaha 
Systemfern 
bedienung 





Qi 





m Play xchange m /ehnertastatur für direkten Modernste Technologie für 
= ER automatik g Spitzenpegel-Suchlauf  Kopfhörer-Ausgang ш Zoch were m [Jisc-Stabili- 


B Veit öffnende Schublade zum Titelzugriff a Musikkalender- Top-Klangqualität 

Austausch aller 5 CDs g Synchro- Anzeige a Direkter Zugriff auf alle ш Sehr leiser Wechsel-Mechanis- 
r ud | a3 [ape Edit-Funktionen umschaltbare Zeitanzeige sator m Optischer 
für komfortable аала E is U. AN 

m Programmspeicher für 40 Titel m 3fach umschaltbare Display- Digitalausgang 


)-W echsler Außergewöhnlicher Wiederholfunktion m Index- gedimmt) g Kompatibel mit der 
mm e m Bedienungskomfort Musik- und Titelsuchlauf Yamaha-Systemfernbedienung 
ner Aufnahmestart von CD-Spieler 5 CDs ш Fernbedienbare digitale mus ш Intelligenter Digitals Servo 
und Kassettendeck m Disc-Anspiel-  Lautstärkeregelung auch für den schwimmend gelagerter 
CD-Wiedergabe mit Löschfunktion m Zufallswieder- Beleuchtung (hell/schwach/stark 
gabe (auch von Disc zu Disc) und 


PLAV E CHANGE 


YAMAHA METAL. BTID COMPACT HES pe Greg == еы, 


PLAE TCHITE 





@ 0,003 % Klirrfaktor + Rauschen & 106 dB Geräuschspannungsabstand 





CD-Wechsler Außergewöhnlicher m index-, Musik- und Titelsuch- m Kompatibel mit der Yamaha 
mí sí í Bedienungskomfort lauf m Zehnertas atur für direkten Systemfernbedienung | 
L| L m PlayXchange Titelzugriff (auf Fernbedienung) Modernste Technologie für 
C D ^ Э, 2 c) B Veit Ööffnende Schublade zum E Musikkalender Anzeige | Top-Klangqualität 
І Austausch aller 5 CDs ш Syn m Direkter Zugriff auf alle 5 CDs m Sehr leiser Wechsel-Mechanis 
chroner Aufnahmestart von CD- m Aach umschaltbare Zeitan- mus m Intelligenter Diaitalservo 
; ; Spieler und Kassettendeck zeige g ach umschaltbare m Schwimmend 
Bed ienungskomfort m Disc-Anspielautomatik Display-Beleuchtung (hell/ gelagerter Laser- 
und Klangqualität B Pro: Hamm Брес her für 40 Titel schwach/stark gedimmit) Abtaster » 
mit Löschfunktion m Zufalls- m Disc-Stabilisator 
auf höchstem Niveau wiedergabe (auch von Disc zu 
Disc) und Wiederholtfunktion PLRUZCHRÉGE 


PUR AECHE 





© 0,004 % Klirrfaktor + Rauschen @ 102 dB Een stand 


PLRU E CHANGE 


PlayXchange und weit öffnende 
Schublade mit Zugriff auf alle 

5 CDs 

Die gerade laufende CD dreht sich auf 
einem eigenen, völlig von der großen 
Schublade get 


etrennten Teller im Innern 
des Geräts. Dadurch ist die Abspieleinheit vor Vibrationen 





durch aie CIF und aus ahrer Ie ым chublacde ode Г gen Aus- 


tausch von CDs geschül izi. . Zudem arbeitet der Riemen- 


antrieb des CD-L aufwerks überaus gleichmäßig und ruhig 


ker 





@ CD-SPIELER IM MODELLVERGLEICH CDX-890 CDX-50 CDX-490 CDX-390 CDC-655 > CDC-555 








Liz gita ilausgànge optisc h/koaxial optisch/koaxial optisch apt isch 
EE c г P E н 





КОГДА ТРЕ PEE FOE pp SE M UN. Ө ӘЛЕ EE ER ERIT E Se H Gr rw Еа а E Aer PË Lë NEE ve) а уау aS ШЫК, eat) Ea a] s apio e Ed: E Eent AT NÉ Er Oe 
PLAYA СНИПБЕ mtem ergeragenes vVyarnengeichmen in den Vereinigten Laafen, Cur gie Alarschange- гасом Wunnen ramana in den релета faster em Warenzeichen und. еҥ Patent 
үчү үү aar mod É | ac Frames Ал 
Fir 1 rna d | oz Or 1 
D en M PLN Lun al d 


@ KASSETTENDECKS 


Yamaha-Kassettendecks: mehr Klangqualitát und Bedienungskomfort. 


Auch im Zeitalter der digitalen 
Medien spielt die Kassette in vielen 
HiFi-Anlagen und Autos noch 
immer eine sehr wichtige Rolle 
Aus diesem Grund bleibt Yamaha 
mit seiner langjährigen Erfahrung 

in der Entwicklung exzellenter 
Kassettendecks auch weiterhin 

am Ball, wenn es die lechnik 

und Klangqualität der analogen 
Recorder zu verbessern gilt. 
Gleichzeitig forschen wir nach 
neuen Wegen für eine noch 
leichtere Bedienung unserer 
Kassettendecks, damit die 
Musikwiedergabe künftig noch 
schneller starten kann. Die Erfolge 
unserer Bemühungen finden 


Sie in den neuen Kassettendecks. 


Stereo-Kassettendeck mit 
3 [onkópten, 3 Motoren und Dolby 5 


KX-690 


EA 

Klangqualität, 

die Sie auch in Zukunft 
begeistern wird 





Yamahas neues digitales 
Super-Surround (KX-\V532) 


222 


Digita ү. sh t (DSS) 
ist ein neues System, dem 
Yamahas Er fat rungen mit der 
DSP- Technologie zugrunde 
liegen. Es ist in der Lage, die 
Musik in Ihrem Wohnzimmer z.B. 
mit der Atmosphäre eines 
Konzertsaals zu reproduzieren. 


Lassen Sie sich von dem 





gewahlten Sound-Proaramm 
gefangen nehmen und erleben 
Sie Ihr Wohnzimmer in neuen 


Dimens 


Dolby S-Rausch- ПП Dolby S 


unterdrückung 

(KX-690/KX-580) 

Dolby S ist ein überaus wirkungs- 
volles Rauschunterdrückungs- 
system, das auf der Basis von 
professionellen Systemen 
entwickelt wurde. Es arbeitet mit 


onen! 


Modernste Technologie für 

Top-Klangqualität 

m 3-Kopf-System g Doppel 

GCapstan-Antrieb mit 3 Motoren 

ш Dolby B/C & S-Hauschunter 

drückung g Automatische Band- 

einmessung g Hochfrequenter 

160 kHz-Vormagnetisierungs- 

strom g Play Trim g Dynamische 

уш sierung Dolby HX Pro 
B Schaltbares MPX-Fiter 

m Manueller Biasregler 

B Extrem stabile und resonanz- 

hemmende AH I-Bodenplatte 

m Kassettenstabilisator 


einer Reihe von Filtern, die das 
Signal während der Aufzeichnung 
jachen und nur bei den 
Frequenzen eingreifen, deren 
Hintergrundrauschen unbedingt 


üben 


verringert Dolby S das Rauschen 
bei hohen Frequenzen Ce Se? 
sonders rauschempfindlich sind, 


um 24 dB. 


Automatische Bandeinmessung 


Diese Schaltung justiert den 
Aufnahme-Vormagnetisierungs- 





nea fnm; pau: mim V 


dä se asss von ds A Trim. 


strom (Bias) und die Band 
empfindlichkeit automatisch so, 
daB die Recorderelektronik 
optimal mit dem verwendeten 
Bar 1d harmoniert. Auf diese 
Weise ist stets s die Dei stmóglic he 
Klanag uaität gewährleistet. 


Play Trim und Play Trim für 
Linn 
Kassetten, die auf e 
der mit Dolby aufgezeichn et: Wi 
den, klingen haufig dumpf oder 


Außergewöhnlicher 
Bedienungskomfort 
m Titelanspielautomatik in beiden 


Bandlaufrichtungen ш Synchroner 


Aufnahmestart von CD-Spieler 
und Kassettenideck 

gm Wiederholfunktion (gesamt/ 
O0-Memory) ш Full Logic-Micro- 
computersteuerung W Memory- 
Stop g Musiksuchlauf/Aufnahme: 


Stummschaltung/automatische 


^ | 


Aufnahme- Wiederholung 


zu hell, wenn sie auf einem 
anderen Kassettendeck abge- 
spielt werden. Mit Play Trim kön- 
nen Sie das Dolby-System so 
einpegeln, daß jede Kassette - 
dies gilt auch für fremdbespielte 
Bänder - in optimaler Qualität 
wiedergegeben wird. Schon in 
den vergangenen Jahren schatz- 
ten HiFi-Fans den Play Trim- 
Regler auch, um Bänder in 
exzellenter Qualität zu kopieren. 
Die neuen Doppel-Kassetten- 
decks bieten mit Play Trim für 
Hochgeschwindiakeitskopien 





Үатаһаѕ 
GF-Tonkopf 


nun erstmals auch die 
Макет alte Kassetten im 
Schnellverfahren und in 
optimaler Qualität auf 
neue Bänder zu über- 
spielen. 


RKX1 Fernbedienung 
(Zubehör) 

für KX-690, KX-580, 
KX-490, KX-390. 
KX-VV592. KX Wa 
und KX-Va3g92. 





m Drehregler für Aufnahmepegel 
und Balance m Timer-Vorberei 
tung für Aufnahme und 
Wiedergabe m Zweifarbige fein 
auflösende Aussteuerungsan- 
zeige mit 16 Segmenten (-30 dB 
bis +8 dB) und Peak He Xd B Vier- 
stelliges Echtzeit-Bandzahlwerk 
mit Restzeitanzeige g Kompatibel 
mit der Yamaha-Systermfern- 
bedienung g Fernbedienung 


(RKX1) als Sonderzubehór 








Metallband) 


e 0,04% Gleichlaufschwankungen (WRMS) @ 80 dB Geräuschspannungsabstand (Dolby S, 





Stereo- Kassettendeck mit Dolby 5 


KX-580 


DA 
Die neuesten Funktionen, 
der reinste Klang 





Stereo-Kassettendeck 


KX-490 


| A | 
Durch und durch hóchste 
Klangqualität 


Modernste Technologie für 
Top-Klangqualität 


m Automatische Bandeinmessung 


m Play Tom a Dolby 5 und B/C C 
Rauschunterdrückung 
в |  Hochfreq, lenter 160 kHz 
rmagnetisierungsstrom: Die 
ettendecks arbeiten 
mit einem 105 KHz-Vormagneti 
erungsstrom. Eine höhere 
Frequenz 
durch Kreuzmodulation, die 
durch das Zusammenwirken 
des Biasstroms und der Hach- 
irequenzanteile des Aufnahme- 
sianals auftreten konnen. Die 
Folge: eine erheblich bessere 
Aufnahme an ät auch von digi 
talen Quellen. m Extrem rausch 
armer, direktgekoppelter Wieder 
gabeverstärker g Autnahmever 





ermeidet Verzerrungen 


starker mit hohem 
Ausgangspegel 


m Schaltbares MPX-Filter 
m Dynamische Vormagnetisierung 
Dolby HX Pro m Yan aha а GF 
tonkopt a Manueller Blasregler 

m «assettenstabilisator 
AuBergewohnlicher Bedie- 
nungskomfort 

m |itelanspielautomatik in beiden 
Bandlaufrichtungen ш Synchroner 
Autnahmestart von CD-Spieler 
und Kassettendeck g VV jeder 
holftunktion (gesamt/ü | Memory) 
ш Memory-Stop: Das Gerät spult 
automatisch zu einer markierten 
stelle des Bands ш Full Logic- 


im ти -1-] ЕЖЕ жати TARE 
EHT WERT em E UFU. TUPAN 


PHONES SX Tt Bias E Eech Tid 


€ y 


KX-580 Verdacktes Bedienfeld > 


YAMAHA HET ы нга жит TI CLLEGEEDMIT TE DREH EEE 


PERATA 
een | 





Microcomputersteueruntg 

m Nusiksuchlauf/Aumahme- 
stummschaltung/automatische 

Autnahme-Wiederholung 

m Automatische Bandsortenwah 

m [imer-vorbereitung für Auf 
nahme und Wiedergabe 

m Drehregler für Aufnahmepegel 

und E Banc ice ш Zweifarbige fain- 

auflösende Aussteuerungsan 

zeige mit 15 Segmenten | 30 aB 

Dis 48 dB) und Bes is 

m Viersteliges Bandzählwerk 

u Kompatibel mit der COMM na 

oystemiernbedienung 

m Fernbedienung (НКХ1) als 

Sonderzubehó 


DELET HA 
ОРТО heap ra 


Dern Brem. 
[ 





ec 0, 05% ЗР (WRMS) @ 80 dB Geräuschs OT am (Dolby S 
Metallband) 


Modernste Technologie für 
Top-Klangqualität 


B Automatische Bandeinmessun Je 


m Play Trim g Hochfrequenter 
160 KHz-Vormagnetisierungs- 
strom ш Extrem rauscharmer, 
direktgekoppelter Wiedergabe- 
verstärker m Aufnahmeverstärker 
mit hohem Ausgangspegel 
m Dolby B/C-Hauschunter- 
drückung g Schaltbares MPX- 
Filter: Drücken Sie diesen 
Schalter w wan end der Aufnahme 
I-Stereoprogramms. 
Das MPX-Filter unterdrückt den 
19 kHz-Pilotton, 


e 


Schaltkreise м wie die SE j 
Hauschunterdrückung beeinflus 


sen kann. 


jer andere 


DI À, ene 
m BA) Na Tusc he Vi orte il. gnetisie eri I] 


Dolby HX Pro erweitert den 


YAMAHA „лаз sun итерип пары 


© 0.0576 Gleichlaufschwankungen (WRMS) ® 76 dB Geräuschspannungsabstand (Dolby С, 


Metallband) 


la. jedes Bandes 

ш Yamaha GF-Tonkopf 

m Manueller Biasregler 

m kassettenstabilisator 
AuBergewohnlicher Bedie- 
nüngskomtort 

m Titelanspielautomatik in beiden 
Bandlaufrichtungen spielt die 
ersten 15 Sekunden jedes auf 
der Vor- oder Rückseite aufge- 
zeichneten Titels an 

ш Synchroner Aufnahmestart von 
CD-Spieler und Kassettendeck 
m. MEE holfunktion (gesamt 
O-Memory) g Memory-Stop 


m Full Logic-Microcomputer- 


steuerung ш Musiksuchlauf/ 
Aufnahme-Stummschaltung: 
automatische Aumahme-\WVieder 
holung gm Automatische Band 
sortenwahl ш Timer- Vorbereitung 
für Aufnahme und Wiedergabe 

m Ürehregler für Aufnahmepegel 
und Balance ш Zweifarbige fein- 
autlosende Aussteuerungs- 
anzeige mit 15 Segmenten 

(-30 dB bis +8 dB) und Peak 
Hold m Vierstelliges Bandzähl- 
werk g Kompatibel mit der 
Yamaha-Systemfernbedienung 
m Fernbedienung (RKX1) als 
Sonderzubehör 





KX-490 Verdecktes Bedienfeld 





HJ 


@ KASSETTENDECKS 


Stere :0- ‚Kassettendeck 





Z! 
Top-Qualität 
zum erschwinglichen Preis 





TIT r syr m C. 


Doppel- Kassette ndeck 





Zwei individuelle 
Kassettenlaufwerke für 
doppelte Höchstleistungen 


Autorcversc- 2 Kassetten deck 








Ein Doppel-Kassettendeck 
mit einer einzigartigen 
Ausstattung 


Modernste Technologie für 
Top-Klangqualitat 

m Automatische Bandeinmessung 
u Play Trim 

B Dynamische Vo 
Dolby HX Pro 

m Dolby B/C-Rauschunter- 
drù үч ung 

m Schaltbares MPX-Filter 
m Ma ueller Biasregler 

m iassettenstabilisator 


rmagnetisierung 


Außergewöhnlicher Bedie- 
nungskomfort 
m Манера tomatik in beiden 
B Sync Sai mer Aufn nahrmesten: von 
C DS ‚pieler und Kassettendeck 
BE Y егпогу Sto р 
Full Logic-Microcor 
teuerunt 
SCH siksuchlauf Aufn anme- 
oturmmschaltung/automatische 





триїег- 


YAMAHA „пл. oouo Gren samunmrrn oem xxm 


тай 


| 





Autnahme-Wiederholung 

m Automatische Panps sortenwahl 
m /weifarbige feinauflösende 
Ausstei Jerungsanzeige mit 
Segmen dër u Und F 
m Vierstelliges Bandzählwerk 
m Kompatibel mit der Yamaha 
oystemfternbedienung 

m Fernbedienung (RIKX1) als 


Sonderzubehör 





вак Hola 


[i ET] 


e 0,0756 Gleichlaufschwankungen (WRMS) & 74 dB Geräuschspannungsabstand (Dolby C. 


Metallband) 


Modernste Technologie für 

Top-Klangqualität 

B Amorphe í 
m Hochfreauenter 2 

magnetisterul es rom 

m Kassettenstabilisator (beide 

Decks) 


Ibeide Decks) 


J KkHz-Vor- 


m Play Irim (beide Decks) 
ш inamische Vormagnetisierung 


YAMAHA eo 


DECK 1 


Dolby HX Pro (beide | - 
B Dolby B/OC-Hau: Iter 
drückung beide D Decks) 
Außergewöhnlicher Bedie- 
nungskomfort 

B Simultane oder aufeinander- 
folgende Aufnahme von einer 
Musikquelle 

m (sleichzeitige 


ес Je ei 


voneinander 





unabhàngige Aufnahme auf bei 
den Decks 

m Mehrere Kopierfunktionen 

m Programmwiedergabe (beide 
Decks) 

m | eerstellen- und Titelanspiel 
automatik 

A ORTOS rnit der 
oystemfernbedienung 


Yamaha- 


ү 


ШШ 
AI i 





@ 0.05% Gleichlaufschwankungen (WRMS) @ 74 dB Geräuschspannungsabstand (Dolby C, Metallband) 


Modernste Technologie für Top- 
Klangqualität 
s yamah as Digital Super Surround 
m Flay Trim und Pla 
T für High-Speed-Kopien | (beide 
Decks Dynamische Vormagneti 
sierung Dolby HX Pro (beide 
Decks) g Dolby B/C -Rauschunter- 


drückung m Kassettenstabilisator 
Ibeide Decks) 


m IG tem (058%) 


(et Ze ж, 


Außergewöhnlicher Bedie- 
nungskomfort 
m Parallele oder aufeinanderfol igen | 

de Aufnahme auf beiden Decks 

‚on einer Musikquelle ш Sync :hiro- 
ner Aufnahmestart von CD-Spieler 

und Kassettendeck B Zwei Kopier 
geschwindigkeiten (normal schnell) 
ш Vlusiksuchlauf Aufnahme- - 
stummschaltung/automatische 


Aufnahme-\Wiedeın 


EXPE. reu] px ieu] petet 
ische E Bandsoren 


dr D 
teinauflösende Aus 


tiolung m Automa- 

wahl m Zweifarbige 
Steuerungs- 

ar zeige mit 12 Segmenten und Peak 

lold m Vierstelliges Bandzählwer 

(beide Decks) ш Kor npatibel mit der 

Yamaha-Systemfernbedienung 

m Fernbedienung (HKX1) als Sonder 

zubehör 





© 0,05% Gleichlaufschwankungen (WRMS) @ 74 dB Geräuschspannungsabstand (Dolby С, 


Metallband) 


Autoreverse- Doppel- Kassettendeck 


KAW492 


Eine außergewöhnliche 
Kombination von Qualität 
und Komfort 








Autoreverse-Doppel-Kassettendeck 


KXW392 


EA 
Ga: Kassettendecks 
in Yamaha-Qualität 
in einem Gehäuse 





@ EINZEL-KASSETTENDECKS IM 
MODELLVERGLEICH 


@ DOPPEL-KASSETTENDECKS IM 
MODELLVERGLEICH 


Modernste Technologie für 
Top-Klangqualität 
= EN Trim und Play Trim für 


gh-speed-Kopien (beide Decks) 


B . Vormagnetisierung 
Dolby HX Pro (beide Decks) 
m Yamaha GF-Tonkópfe für 
geringste Verzerrungen und einen 
weitreichenden 
Aufnahme und Wiedergabe 


m Dolby B/C-Rauschunterdrückung 


| Frequenzgang bei 


Außergewöhnlicher Bedie- 
nungskomfort 

m Synchroner Aufnahmestart von 
CD-Spieler und Kassettendeck 
ш Zwei Kopiergeschwindigkeiten 
Inormal/schnell) m Full Logic- 
Microcomputerstei jerung m Auf- 
einandertolgende Wiedergabe 
aller v id Kassettenseiten 

m Musiksuchlauf/äufnahme 
satummschaltung/automatische 


иктыш. OLK) иті EE ELE САВ ПОВ EECH. FON WERE 


mukura 


Metallband) 


Modernste Technologie für 
Top-Klangqualität 

m Yamaha GF-Tonkópfte m Dolby 
B/O-Rauschunterdrückung 
Außergewöhnlicher Bedie- 
nungskomfort 

m Synchroner Aufnahmestart von 
CD-Spieler und Kassettendeck 


m wei Kopiergeschwind 
ПС mal schnell) 


erocomputer 


J«eiten 


m Full Logic-Mic 
steuerung 


e 0,0855 


Play Trim 

Automatische Bandeinmessung 
Dolby HX Pro 

Hochfroc erter Bias 
Dolby-Rauschunterdrückung 
telanspielautomatik in 2 Hichtungen 


Cu pr r - n 1 PTT TT Eg E Ее " 
-nchroner Aufnahmestar GL Rassette 


Flav Inm 


Play Trim für High Speed-Uberspielungen 
Dolt | Ar 


Lalby-Hauschunterdrückung 

carmultanme / unsbnangige Aumahme 
sl 

[m 


»nchroner Aufnahrmestart CEVKassette 


"we Kopier-Geschwindiakeiten бтарс 


KX-690 


m Aufeinanderfolgende Wieder 
gabe aller vier Kassettenseiten 
m usiksuchlauf/Aufnahme- 
stummschaltung/automatische 
Aufnahme-\Wiederholung 

m Automatische Bandsortenwahl 
sichert die optimale Einstellung 
des Biasstroms und der nchti 
gen Entzer 


Kassette (Mormal/Chromv/Metall) 





| &0-kHz 1 BO0-kFiz 


LE, Ld es AL, UC o 


KX-W592 


beide Decks beide Decks 


beide Decks 


в Ое ide Decks 
> m yu 
Ql LL: 


rung für die eingelegte 


e 0.08% Gleichlaufschwankungen (WRMS) @ 74 dB Geräuschspannungsabstand (Dolby C, 


KX-490 


Autnahme-Wiederholung 
m Automatische Bandsortenwahl 
m Drehregler für Aufnahmepegel 
und Balance g Zweitarbige fein- 
auflósende Aussteuerungs- 
anzeige mit 12 Segmenten und 
Peak Hold m Vierstelliges 
Bandzählwerk (beide Decks) 
m Kompatibel mit der Yamaha 
oystemternbedienung 
m Fernbedienung (RKX1) als 


Sonderzubehör 





m Drehregler für Aufnahmepegel 
m Zweilarbige feinauflósende 
Aussteuerungsanzeige mit 
12 Segmenten und Peak Hold 
m Viersteliges Bandzählwerk 
(beide Decks) 

H E j| mit der Yamaha- 

»ystemternbedienung 

и Fernbedienung (RKX1) als 
Sonderzubehör 





Gleichlaufschwankangen WAMS) e 74 dB eet (Dolby C. 
Metallband) 





1&O-kHz 


E im 
EJ f 


KX-W492 


KX-W392 


beide Decks 


раба Decks 


BAG 


кә 





@ LAUTSPRECHER 





2-Wege Babreflex-Standlaut- 
sprecher 


NS-G100 


17 


f cm-Konustieftóner/ 
3 ‚5 em-Kalottenhochtóner 
B Musikbelastbarkert: 120 W 
ш Impedanz: 44 
m 205 x 800 x 230 mm 
(BxHxT)m 11,0 kg 





2-Wege Baßreflex-Standlaut 


sprecher 


NS- G40 


cm-Konustieftóner/ 
i 9c cm-Kalottenhochtöner 
m Musikbelastbarkeit: 120 VV 
B Impedanz: 40 
B 50x 850 x 240 mm 
(BxHxT E12 kg 





3-Wege- Regallautsprecher 


М5-10 


m Vyeiñer 18 cm-Konustieftóner/ 


3,9 cm- Kalottı à enhochtóner 

m Musikbelastbarkeit: 100 W 
E |; npedanz: a 
B215x382x 199 mm 

(iB xH x T| # 6 Ü kg 


os А Vl. en y 
r) even Landen men Jeer 





2-Wege Baßreflex-Regallaut 
sprecher 


NS-G30 


г crm-Konustieftóner/ 
| 8 cm-PVC-Kalottenhachtäner 
B Nusikbelastbarkeit: 100 VV 
El Impedanz, 4C) 
m 226 х 340 x 240 mm 


(BxHxT g 6.0 kg 








2-Wege Baßreflex-Regallaut 


sprec her 


NS- s10 


13 cm-Konustieftóner/2,5 cm- 
Mea 3ll-Kalottenhochtóner 
ш lusikbelastbarkeit: 80 V 
ш Impedanz: АС) 
Bico2x322x23/í mm 
iBxHxlI)m 4,3 Kg 


IFJ Ef lev Langer rc [Тег 





3-Wege- Regallautsprecher 


NS-0M PRO 


ш eiBer 18 cm-Konustieftóner; 
3,5 cm-Kalottenhochtóner mit 
tiefer Hesonanzfrequenz 

m Musikbelastbarkeit: 120 W 

B Impedanz: ао 

m 215 x 382 x 199 mm 
BxHxT)m6,0 kg 


П ee u deeg 
IF) NIE d ande пиг Jeer DH 





a Baßreflex-Regallaut 


spreche 


NS- G20 


2.5 cm-Konustieftóner/ 
3 cm-PVC- pat ittenhachtöner 
m Musikbelastbarkeit: 70 W 
B Impedanz: 4 
Bi3S0x2/0x18/mm 


ri 


BxHxT)3, kg 


2-Wege Baßreflex-Regallaut- 


sprecher 


NS-5 


13 cm-Konustieftöner/ 
ue cm-Kalottenhochtàner 
m Miusikbelastbarkeit: 30 VV 
B imp s | xx 2 


B 206 x 338 x 250 mm 
IBxH x ^ a65 kg 





2-Wege-Baßreflex-Regallaut- 


sprer 


NS-I0MT 





E (Veer 18 cm-Konustieftóner/ 


3 cm-Kalottenhochtàner 

m Magnetische Abschirmung 
m Musikbelastbarkeit: 180 W 
B Impedanz: SE 
B21^5x382 x 255 mm 

I Bx H xT) 7,0 0 ko 


LS ms GET KK Zei SE 
їп але Langen nent ее ла 
e 


e ZUBEHÖR 





Graphischer Stereo- Equalizer mit 10 Bändern 


EQ-5 550 Lë 


m Spektrum-Analyzer mit 
Fluoreszenz-Anzeige 
m Generator für Rosa Rauschen; 
Elektret-Kondensator-Mikrofon 
m 135 x 102 x 232 mm 


IBxHx T 8 3,7 ke 


д 
4 
ei 





raphischer Stereo-Equalizer mit 10 Bändern 


EQ-70 


m Möglichkeit zur Aufnahme des 
korrigierten Signals 

m EQ-Ein/Direkt-Schalter 

m 435 x 98 x 233 mm 

(BxHx Таз, г kg 


den аннары ی ا‎ Pues peu m: 
МЇ ei "CIE Ar (Carter Der em aai 


Moving Goil-Tonabnehmer 


MC 
m 110: System in Kreuzmatrix 
Anordnungn ш Konischer, hohler 


Nadeltrager aus Aluminium 


MC-11 

m MCO-System in Kreuzmatrix- 
Anordnung g Konischer, hohler 
Nadelträger aus Aluminium 


МС-2] 

m Für MM- und MC-Phono- 
eingange geeignet g MC-System 
in Kreuzmatrix- Anordnung 


Lernfihige Fernbedienung 


MRX-100 

m 100 Funktionstasten 

m Mehrfachfunktionstasten 

m Geputterter Speicher 

ш individuel د‎ KleDe- 
etiketten m /4 x 218 x 35 mm 
(BxHxT)m240 Š 


@ CLASSIC LINE 


Rei | 
Reinheit als 

| m der 
eine Form de 
Kunst. 
Irotz ihrer kompakten Abmessungen 
überzeugen die überaus eleganten 
Minis der Yamaha Classic Line mil 
einer Klangqualität, die größeren 
Komponenten in nichts nachsteht. 
Als Spezialist für moderne HiFi- 
und Digital- Technologien verbürgt 
sich Yamaha dafür, daß die Classic 
Line den hohen An uud a aller 
Musikliebhaber gerecht wird 
Die Classic Line ist fraglos mehr als 
e lermtur 1057971965 HiBi= Sy: stem 
ein sehens- und hörenswertes 


Кип? 


Vollverstärker 


AX-10 


ToP-ART- Technologie 
für einen absolut reinen 
HiFi-Klang 


Top-ART (Total Purity Audio 
Reproduction Technology) 

m Direkter symmetrischer Aufbau 
zwischen Ein- und Ausgang für 
eine optimale oignalreinhait 

= Pure Direct-Schalter 

‚Sen Aus S angsrelais für verlust 
freien Sic упа зра: 

m Qualitatsb baute le 

= (alt SC ensioniertes Netzteil und 
große Get) Копйепсаїсгәп 

* Vergoldete CD-Eingangsbuchsen 
" Zwei massive Aluminium-Kunl- 
Körner 

a (3etrennte Baugruppen für 
Vorverstärker und Endst 
Vermeidung von Einstreuungen 
Hohe Leistung und 
modernste Technologie 
fur Top-Klangqualitat 


m ^utomatische CD 


LIEF zur 


Direkt- Verstarkerschaltung 
| nearer Dampftungs 
aktor von 150 bei 86) 
und 20-20.000 Hz 

m rione impulsieistung 
und stabiler Betrieb auch 
an niedrigen Impedanzen 
[Impulsleistung je Kanal 


^e i =} a FY UA) 
L. | f | d l Pu 
= Jj f 1 Ji EN Hi J VV 


Zahlreiche Anschlußmöglich- 
keiten und außergewöhnlicher 
RL BEN 

m Auinahmewahlschalter 

E Fermbedlenbare IT 





| die keregelung und Eing 
anl mit LED-Anzeigi 

ш а Au trennbare Vor ur ind Endstufe 

m Yamaha-Systenfernbedienung 


ings 


° 006000 


Е: 





AX-10 Verdecktes Bedienfeld 


оа euerte 





31 


Die wichtigsten tech- 

nischen Daten 

e DIN dec s edis 

100 W x ; 

(43, 1 KHz, О, г Klirr) 

e A 3 "que inzgandg 

(20-20.000 Hz л: 

0,5 dB e KlirrTaktor 

(20-20.000 Hz): 0,005 Зе 

(Phono MM bis Rec Out); 

0,008 % (CD bis Pre 

Qut, 1 V 

e Geräuschspannungsabstand: 
) dB (i 

e 230x119 x 389 mm 


(Bx H x T) e 8.2 kg 








@ CLASSIC LINE 


UKW, / 'MW- Stereotu ner Stórungsfreier Empfang ° 9 Jenzgang (30-15.000 Hz) e Geräuschspannungsabstand: 
d m Direct PLI IF Gount Synthesizer- + 0,5 dB 50 dB 

"m Tuner [MW] e Nutzbare Empfindlichkeit: e 280 x 83 x 360 mm (B x H x 

m 40 Stationsspeicher 100 uV/m e30kg 

B Automatischer Senderspeicher 





mit -clitierme NM OI ^h iker 


k 
m facher Multi Status 


Exzellente Empfangs- Stationsspeicheı 
eigenschaften und . pad o D aten 


übersichtliche Bedienung ` una ^r 


m les m A. : 


Yamaha-Systemfe 


n 

Die wichtigsten tech- 
nischen Daten [UKW] 
e Nutzbare Empfind- 


E 
zi chkait EUN Mono!: 
5 0,9 Uv 


e » Iren NSG аге КАШГ 


abst ind (DIN Мой 
Stereo): ’4 dB/69 dB 





CD-Spieler Modernste Technologie für m /ehnertastatur für direkten e Frequenzgang 
TOP nas Titelzugriff (auf Fernbedienung) (2-20.000 Hz): x 0,3 dB 
m Yamaha Pro Bit- Be m Musikkalender-Anzeige e (Seräuschspannungs- 
; ee 3it- Diaitalfilter mit 8fach m {ach umschaltbare Zeitanzeige abstand: 118 dB 
ersamplint J m |< EE mit der Yamaha e Dynamikumfang: 
“© ER Plus-LA-Wancdiler Systemfernbedienung 44 dB 
ш Intelligenter Diaitalservo Die wichtigsten technischen e 50x Ba x 354 mm 


Mit Pro-Bit hóren Sie alle ш Optischer D gitalausgang Daten BxHxT 


LH. >x 
musikalischen Details NE gone Buchsen für die z vec - Rauschen: e 3,8 kg 
Analogausgänge 0,0022 96 
Ihrer CDs = 3fach umschaltbare Display- 
Deleuchtung (hell 
tmwachistark gedimmt 
E 
ee 
m Synchroner Aufnahme- 
start von CD-Spieler und 
Kassettendeck 









LE "i. 'enpegel-Suchlaul 
3 Tape Ei Г In ktionen 

imanuelt/zurtallid/automa 

tisch) 

ш Programmspeicher für 

25 Titel 

ш 7 falswiede ҰЧаое unt 8j 

Wiederholfunktion 

B index- Musik- und 


Titelsuchlauf | | 


PRO-BIT 








Classic Line- S mit AX-10, TX-10, CDX-10. KX-10 und NS-5 in schwarzer 
Ausführung. 


Nassettend eck Modernste Technologie für Die wichtigsten technischen e Geräuschspannungsabstand 
ee Daten (Dolby C): 76 dB 


3 Motoren ү 3 Tonköpfe e (sleichlaufschwankungen e Klirrtaktor: 0,8 96 
m= Auto imatische Bandeinmessung WRM]: 0,05 95 e Frequenzgang e280x119x 360 mm 
P stall): 20-20.000 Hz, + 3 dB [BxHxT)*e 4,8 kg 


B Flay Inm (Metall: 20-20.000. HZ, + 3 C 
B Hochtirequenter 160 KH7- 


VO a 1516 US 1551 Form 


Die besten Voraus- i Durando Vosa 
setzungen für perfekte tisieru ng Dolby HX Pro 


m Dolby B/C-Hausch 

Aufnahmen von der CD unterdrückung 
m Schaltbares MPX-rilter 
Außergewöhnlicher 
Bedienungskomfort 
m Synchroner Aufnahme- 
start von CD-Spieler und 
Kassettendeck 
а a Kompatibe mit de 

3maha-Systemfern- 
b edienung 


пале» 
TAMAKI 





Autoreverse- D oppel Kassetten d eck Modernste Technologie für matische Autnahme-Wiederholung Die wichtigsten technischen 
Top-Klangqualität B [imer-Vorbereitung für Daten 


| m Play Trim A E und елап 9898 e (| eichlaufschwankungen 
A = | ш Dynamische Vormagnetisierung m Feinauflósende Aussteuerungs WRMSJ: 0,09 96 e Frequenzgang 
it 12 Seam (Metall: 30-19.000 Hz, +3 dB 


Dolby HX Pro (beide Decks) anzeige mit 12 Сол und Z, +j! 

ш Dolby p/C-Hauschunter- Peak Hold e (serau ischspannungsabstand 
yo : druckung B Viersteliiges Bandzählwerk (Г) DIY. С : 4 dB 
Uberzeugende AuBergewohnlicher Bedie- beide Decks) e Klirrfaktor; 1,2 % 
1 


| x ЗБС mm 





LaL 









ir Sn EUN Ven cap Ber Ke NEFT 
Dal mit der ran ial c | لا‎ 


Klangqualität mit hohem СА "lini ce: 


B Synchroner A Aulnahmnesiart von Systemfernbedienung iBxHx l| e 5,8 ka 


Bedienungskomfort CD Spieler und Kassettendeck 
digk: ееп (пот ale саш |) 
m Doppelte und aufein 
anderfolgende Aufnahme 
m Wusiksuchlauf 










m Aufnahme-Stumm 
schaitung und auto 





Classic Line System mit RX-10, CDX-10. KX-W10 und N5-2 in Titan-Ausführung. 
Auch in schwarz erhältlich. 


@ CLASSIC LINE 


UKW /MW-Stereoreceiver 


RX-10 


Die Yamaha- Iradition: 
Das wichtigste ist die 
Klangqualität 





Home Iheater- Receiver 


Die kompakte 
Steuereinheit 
tür Ihr Home [heater 





Modernste Technologie für 
Top-Klangqualität 

m Pure Direct-Schalter 

ш |inearer Dämpfungsfaktor von 
90 (bei 80 und 20-20.000 Hz) 
m Hohe Impulsleistung/stabiler 
Betrieb auch an niedrigen 
Impedanzen [/8/88/100/112 W 
(8/6/4/2Q1 Je Капа! (BxHx 1) 86,3 
B Fernbedienbare motorgesteuerte SEEN EEE EEE 
Lautstàrkeregelung оо 0 0 QE WV 
Komplette Systemsteuerung 
a Yamaha-Systemfernbedienung 
B Zwei geschaltete Netzsteck 


e Frequenzgang (20-20.000 Hz): 
+ 0.5 dB (CD) 

e Klirrfaktor: 0,02 96 (CD) 

e Geräuschspannungsabstand: 


e Geräuschspannungs- 
abstand (DIN, Mono/ 
Stereo): 74 dB/69 dB 
[MW] e Empfindlichkeit: 


105 dB (CD) 100 uv/m 

e (Seräuschspannungs- 
abstand: 50 dB 

e 2580 x 119 x 389 mm 
Kg 


[UKW] e Empfindlichkeit (DIN, 
fS, Mono): 0,9 UV 
e Irennschàrte (zwei Signale): 





VIE ea 
Beat | RX-10 Verdecktes Bedienfeld 
m Schlummertunktion 
Exzellente Empfangs- 
eigenschaften 

gm RDS mit PS/PTY/AF 

ш 40 Stationsspeicher 

m Direct PLL IF Count 
Synthesizer- Tuner 

m Multi Status-Stations- 
speicher 

B Automatischer Sender- 
speicher mit Editier- 
möglichkeit 

Die wichtigsten techni- 
schen Daten 

e DIN-Ausgangsleistung: 


65 W x 2 (4€, 1 kHz, 
0,7% Klirr) 





Modernste Yamaha-Digital- lung und Eingangswahl =» Schlummer- = 0.5 dB (CD) e Klirr- 
technologie funktion e Yamaha-Systemfern- faktor: 0,02 % (CD) 

ш CINEMA DSP * Dolby Pro Logic/ bedienung g 4 Audio- und 2 A/V- e Gerauschspannungs 
Enhanced (35mm-Film) m Dolby Eingänge g Subwoofer-Ausgang abstand: 95 dB (CD) 
surround Pro Logic g 5 Vorver- Exzellente Empfangseigen- [UKW] e Empfindlich 
stärker Eingänge für zukünftige digi- schaften keit (DIN, 750, Mono): 
tale Mehrkanal Surround Dekoder a RDS-Empfang (PS/PTY/RT/EON) 1,55 UV 

m 4 HiFi DSP-Betriebsarten (Konzert m 40 Stationsspeicher ш Automati- e Trennscháàrfe (zwei 
Video, Mono Movie, Concert Hall scher Senderspeicher mit Editier- signale): 70 dB 

und Rock-Konzert) g 3 Betriebs- möglichkeit e 280 x 119 x 389 mm 
arten für den Center-Kanal Die wichtigsten technischen Daten (BxHxT) 
Hochwertige Verstárker- e Frequenzgang (20-20.000 Hz): e/3kg 

Konstruktion 

m 5-kanal-Hochleistungsverstàrker: 
DIN-Ausgangsleistung 60 W x 3 
(Front/Center, 40, 1 kHz, 0,7 96 ki 


r 


+ 15 W x 2 (hintere Effektkanále, 80, 

1 kHz, 0,7 9e Klirr) g Hohe Impuls- RX-V10 Verdecktes Bedienfeld 
leistung/stabiler Betrieb auch an 

niedrigen Impedanzen 
[p5/75/95/ 105 W (8/6/4/ 
20) je Kanal] g 6 mm dicke 
Aluminium-Frontblende und 
solide Aluminium-Dreh- 
knópfe für Lautstärke und 
Eingangswahl 

Einfache Bedienung und | 
umfassende Steuerungs- | 
möglichkeiten 

m Zahlreiche Fernbedie- 
nungs-Funktionen = Direkte 
Anwahl der DSP-Betriebs 
arten = Lautsprecher- Test- 
tunktion = Pegelregler für 
den Center- und die hinte 
ren Eifektkanäle = Motor- 
gesteuerte Lautstárkerege- 








@ MINIKOMPONENTEN-SYSTEM 


pui Ctt SE 


ag: ud 


Erleben Sie 
eine Vielzahl 
von Musik- 
quellen in 
erstklassiger 
Klangqualitat 


U Vi MW/ 


WW 
W-Stereoreceive 


um ч kasi em EI TE Е 
Е 1 k F d | г ENT Arira 1 
1 am ñ | P Ж. pen 
I] LJ [ t j 
Lë * ON / La. Technor 
1 1 s d i 
T. PG omm zo] j e SSC 
| i | ] | f u W Im m "ar d B: E 
AMA. "La. ЖА. k. j LJ ча Ë ГЕ ША 


m o0! W х2 
u ie Serien 
_autstärkeregelung 
B Diskrete Trim TT 
H^ Eingánge (CD/Tuner/Tape/ 
| Non? A МШ) 
m RDS (Radio Daten System) 
» Anzeige des Sendernamens 


a Kennung des Programmtyps 
PTY 


АА Ausgangsleistung 
o Klırr) 


IPS 


s Hadiotext tür die Anzeige von 
lextinformationen (RT) 
a Sendergesteuerte Zeitanzeige 


(CT) 

m Sendersuchlauf 

m 40 Stationsspeicher 

m Automatischer Senderspeicher 
m /ehnertastatur für 
Senderanwahl auf Fernbedienung 
m aroBes Multifunktions-Display 

m |imer-schaltung 

a \Veckfi inktion 

. Schiummerfunktion 
30/60/90/120 Mini 


a | imer-Scha 


direkte 


йеп!) 

atung für Aufnahme 
m Abschaltautomatik 

m Fernbedienung mit 

38 Tasten 

B 280 х 108 x 345 mm 

BxHxT); 

6,0 kg 


re motorgesteuerte 





CD- Wechs sier PL qms < CHANGE 


на 
"a Een =" "^ HEHY gemi 
ú We ] | Р} 

| | ЁК | Uh. f kama. 

| IÑ k. n ў ВЕ 
| | D E | | ша. „`1 / 7 7 
L iu j SW lj V j < Г 
Ам. ШР ЧЕР. سے اس‎ J 1 W...” 


m 3tach-CD-Wechsler mit 
PlayXchange 

m Synchroner Aufnahmestart von 
CD-Spieler und Kassettendeck 
m [itelanspielautomatik 

m Editierfunktion 

m 20 Programmspeicher mit 
Löschfunktion 

ш Zufalswiedergabe und Wieder 
holtunktionen 

m index-, 


Musik- 


und Htelsuchlauf 





m /ehnertastatur für direkten 
Tite Izugrift [auf Fernbediei nung 
ш Direktes E nschalten 

B - 280 x 1( 98 x 323 mm 


Autoreverse -Dop pel- Kassettendeck 


=E ee mam s i ра zi 


пиг ES 
T 


: eck mit Auto- 
) ору OR iauschunter- 
drückung ш Sync "hroner Aufnahme- 
start von CD aa und Kassetten 
deck m Zwei Kopiergeschwindig- 
keiten (normal/schnell) m Aufein- 
ander folgende Wiedergabe aller vier 





Kassettenseiten g Musiksuchlauf 
B Automatische Bandsortenwahl 
m Automatische Aufnahme-Wieder- 35 





hc lung m Aufnahmestummschaltung 
m Timer-Schaltung für Aufnahme 
und Wiedergabe m Direktes Ein- 
schalten g 280 x 118 x 326 mm 

(B x H x T); 4,2 kg 


Regallautsprecher 


ч "Y yw mg ны 
|, | | | М ' F۴ / | c 
| 5" q | & 8. M 73 ri ^ "WW utrum Cuprum] 
1 ww, P k F / aJ 

Emm к Ba ЧЕ чу p Terre " 


m 3-Wege-Lautsprechersystem 

m Yamaha Active ; Servo Technology 
YST für eine kraftvolle Baßwieder 
gabe m 14 e 

5 cm-Mitteltóner/Kalottenhochtóner 
m Abnehmbare Bespannung 

m Musikbelastbarkeit: 100 W 

m Frequenzgang: 30-20.000 Hz 

ш Impedanz: бо 

m 200 x 330 x 
IBx H x D); 4 


239 mm 
‚3 Kg 


@ MINIKOMPONENTEN-SYSTEME 


TAMRAA 


Home Theater 
Minikomponenten-Svstem 


Das kleine HiFi-System 
fürs große 
Home Theater-Vergnügen 


«CENTER UNIT> 

Verstärker-Teil 

e Dolby Surround Pro Logic 

e 3 Surround-Betri Dear en (Dolby 

3 etereo/Hall/Arena) e DIN-Aus 

gangslei: а 40 W x 2 (Front, 
463. 1 kHz, 1 % Kim + 15 W x 3 
(Center/hintere ‚Effektkanäle) 

e Elektronischer Lautstärke- 

Urehregler 

e 3 Audio- und 2 A/V-Eingàánge 

CD-Teil 

e Sfach-CD-Wechsler mit 

PlayXchange e Editierfunktion 

e zufallswiedergab 

holfunktionen 

e Musik- und Titelsuchlauf 

Kassetten-Teil 

e Doppel-Kassettendeck mit 





PRO -LOGIC 


CORDS 


e und M Vecer- 


Techno-Organic 


Das kompakte 
HiFi-Center für Ihre 
Lieblingsmusik 


» «CENTER UNIT» 
Verstärker Tei 
y e DIN-Ausgan gsleis tung: 40 W x 2 
№. s 1 kHz, 1 % Klirr) € Elek- 
onischer Lau tstärke-D rehregler 
e 4 Eingänge (CD ‚Tuner Tape’ Aux) 
CD-Teil 
e 3tach-CD-Wechsler mit 
PlayXchange e Editierfunktion 
Zufallswiedergabe und Wieder- 
s nktionen e Musiksuchlauf 
e [itelsuchlauf 
Kassetten-Teil 
e ['oppel-Kassettendeck mit 
Autoreverse e Dolby B-Rausch- 
unterdrückung € Synchroner 
Autnahmestart von CD-Spieler und 


& 


€, RDS 





Autoreverse e Dolby B-Rausch- 
unterdrückung € Synchroner 
Autnahmestart von CD-Spieler 


und Kassettendeck e Zwei 


Kopiergeschwindigkeiten (normal/ 


schnell) e Aufeinanderfolgende 
Wiedergabe aller vier Kassetten- 
seiten e Timer-Schaltung für 
Autnahme und Wiedergabe 
isis 
UKW/MNWU/LW-Empftànger 
SC mit PS. "Ir HT- und 
GI E e Sendersuchlauf 
e 40 Stationsspeicher e zehner- 
tastatur für direkte Senderanwah 
Signalprozessor-Teil 
e ( 3raphischer Equalizer mit 
5 Bändern e Spektrum-Analyzer 
e 3 Raumklang-Speicher 





Kassettendeck € Zwei Kopierge- 
schwindigkeiten (normal/schnell) 
e Aufeinanderfolgende Wieder- 
gabe aller vier Kassettenseiten 
e Automatische Bandsortenwah 
e | imer-Schaltung für Aufnahme 
und Wiege дара ® vierstelliges 


elektronisches Bandzahlwerk 
Tuner- Teil 


e UKW/MW/LW-Empfánger 


e RDS mit PS-, PTY- RT- und GT 


Funktionen e Sendersuchlauf 

e 40 Stationsspeicher e Zehner- 
tastatur für direkte Senderanwahl 
Signalprozessor-Teil 

e Graphischer Equalizer mit 

o Bändern e Spektrum-Analyzer 


TARAMA 


e 4 Musikeffekt-Speicher 
e 4 frei programmierbare Speicher 
Allgemein 
e Timer-Schaltung für Wecken, 
Schlummerfunktion und auto- 
matisches Ausschalten € Fern- 
bedienung mit 45 Tasten 
«SPEAKER UNIT> 
Hauptlautsprecher 
e Yamaha Active Servo Technology 
(YST) für eine kraftvolle BaBwieder- 
gabe e Magnetische Abschirmung 
e 14 cm-Konustieftóner/5 cm 
Konushochtóner/ Super-Hochtóner 
Center-Lautsprecher 
e Magnetische Abschirmung 

e 9 cm-Breitbandlautsprecher 
Hintere Effektlautsprecher 
e 3 cm-Breitbandlautsprecher 





e 3 Raumklang-Speicher (Konzert- 
saal, Club und Studio) e 4 Musik- 
effekt-Speicher (Rock, Blues, Rap 
und Jazz) ө 4 frei programmierbare 
opeicher 
Allgemein 
e GroBes Multifunktionsdisplay 
e |imer-Schaltung für Wecken, 
schlummerfunktion und auto- 
matisches Ausschalten € Fern- 
bedienung mit 45 Tasten 
«SPEAKER UNIT» 
Lautsprecher 

e Yamaha Active Servo Technology 
(YST) für eine kraftvolle Baßwieder 
gabe e 14 cm-Konustieftóner/ 5 cm 
Konushochtóner/Super-Hochtóner 


YAMAHA-KOMPONENTEN 
STEHEN HOCH IM KURS 


Die Audio- und Video-Fachpresse HOME-THEATER VERSTÄRKER I video I qo] ier play] 
CM is "Era 
bescheinigte zahlreichen Yamaha-Komponenten DSP- A2070 SEHR СОТ жж | 


eine außergewöhnlich hohe Qualität. HOME-THEATER verstärken Ë video | 


DSP-A780 ou ` 
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HOME-THEATERRECEVER Ё video | 
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RX-V890 po 
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stereoplay ove meen pozesson Les) 
DSP- E1000 Se es 


Audio HOME-THEATER PROZESSOR il video ў 


DSP- E580 CTI ме re ommo 


E 6? sehr empinhlanswert ` 
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DSP-E390 mmm 
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Sehr gut 
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VE Gab 

32 KH Oe Sehr au e e 
er Boxenknüll | 


y mw DA ENS 7 AX-890 
NEC LU NER y. A 


ye Em e? 5 STEREO 
= bs m /OLLVERSTARKER p^ Д ste oo m 
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i 
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Zë remm‏ و 

AX-490 mun "Ze 

А, MINI-KOMPONENTEN Acid. [STERED] ] “nsn | 

Classic Line (aa SE 
X LEE TOE 


LLEHT BA * Kë 





MINIKOMPONENTEN-SYSTEM à Audio h 
| = Audio | 
LAUTSPRECHER f nson f 


NS-G20 «== 


LAUTSPRECHER l video š go i Audio l 


NS-G100/NS-G20/NS-CG75 agoe 
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9 PAKETANLAGEN 


Receiver RX-395 CD-Spieler CDX-390 Lautsprecher NS-G40 
ш Impulsleistung (403) : 85 W x 2 5-Bit- Technologie m Baßreflex-Standlautsprecher 
m Stufenios regelbare Loudness 


m Direct PLL IF Count 


Synchro Start m Musikbelastbarkeit: 120 W 





Ch t u EEN ^ч, = > ы i иу pi und z UM 
opitzenpegel-Suchlauf m impedanz: 40 








n { Synthesizer Abstimmung Speicher für 20 Titel 
| d "mh. 


"Ba 
EX. 


А. CS Se AAA én w m 40 Multi-Status 


1 


CJ 


irekter Titelzugriff 


L 


ü Cui c d E 
ex otationsspeicner 


(in Schwarz und Titan lieferbar) m System-Fernbedienung für alle 


б a LK 





Receiver RX-395RDS Kassettendeck KX-390 m Synchro Start 

ш impulsleistung (462) : 85 W x 2 ш Dolby B/C-Hauschunterdrückung ` m Spitzenpegel-Suchlauf 

m Stufenios regelbare Loudness m Dynamisch Vormagnetisierung m Speicher für 20 Titel 

m HDS-Tuner Dolby HX Pro m Direkter Titelzugriff 
(PTY/PS/RT/CT/EON) m Automatische Bandeinmessung 

m 40 Multi-Status- m CD Synchro Start Lautsprecher NS-G40 
Stationsspeicher m Play Trim m Babreflex-Standlautsprecher 


(in Schwarz und Titan lieferbar) = System Fernbedienung fur alle m Musikbelastbarkeit: 120 W 
Geräte CD-Spieler CDX-390 B Impedanz: 40 
m S-Bit- lechnolögie 





EE 





ТАМАША. . 





RS-395RDS 
IWIN- 
Package 


(in Schwarz und Titan lieferbar) 


RS-495RDS- 


Package 


(in Schwarz und Titan lieferbar) 


Receiver RX-395RDS 

m impulsleistung (46) : 85 W x 2 
m Stufenlos regelbare Loudness 
m RDS-Tuner 
[PTY/PS/RT/GCT/EON) 

m 40 Multi-Status- 
Stationsspeicher 

m System-Fernbedienung für alle 


P eeu 
erate 


Receiver RX-495RDS 


ш Impulsleistung (40): 145 W x 2 


m Stufenlos regelbare Loudness 
m RDS-Tuner 
(PTY/PS/RT/CT/EON) 

m 40 Multi-Status- 


Stationsspeicher 


m System-Fernbedienung für alle 


pur 


P es Ee 
E егате 






Doppel-Kassettendeck 
KX-W392 

m Dolby B/C-Rauschunterdrückung 
B Auto Heverse-Funktion 

Getrennte Tastaturen für beide 
Laufwerke 

m CD Synchro Start 


CD-Spieler CDX-390 
и 5-Bit- Technologie 


CD-Spieler CDX-490 

m S-Bit- lechnologie 

m Synchro Start 

m Spitzenpegel-Suchlauf 
m Direkter Titelzugriff 

m Fernbedienbare digitale 
| autstarkeregelundg 


m Synchro Start 

m Spitzenpegel-Suchlauf 
m Speicher für 20 Titel 

m Direkter Iitelzugriff 


Lautsprecher NS-G40 

m Baßreflex-Standlautsprecher 
m Musikbelastbarkeit: 120 W 
B Impedanz: 442 





Lautsprecher NS-G30 

m Baßreflex-HRegallautsprecher 
m Musikbelastbarkeit: 100 W 
m Impedanz: 442 





Be 


к= E= E= z: Es E ЕЗ ЕЗ = =a a == (0) 


© PAKETANLAGEN 


9-399RDS 
Package-MKII 


(in Schwarz und Titan lieferbar) 








RS-S95RDS 
IWIN- 
Package-MKII 


(in Schwarz und Titan lieferbar) 





Receiver REISER 

Е ыыы у (40): 85 W x 2 
m Stufenlos regelbare d ‚Oucness 

m RDS-Tuner 

(PTY/PS/RTI/GT/EON) 

m 40 Multi-Stat 

otationsspeic ze? 
m System-Fernbedienung für alle 


Geräte 





Receiver RX-395RDS 
m impulsleistung es 
m Stufenlos regelbare 
= са 
(PTY/PS/RT/GT/EON) 
m 4 M Status 
Stationsspeicher 


ш System-Fernbedienung für alle 


85 W x > 


dy 


| oOudness 


ege 


aerate 


Kassettendeck KX-490 

и Dolby B/C-Rauschunterdrückung 
B [Dynamische Vormagnetisierung 
Dolby HX Pro 

m Automa tische Bandeinmess 
start 


ung 


m op ) oync hro 

m Play Irim 
Schaltbares MPX-Filter 

on CDX-490 


Bit- Technologie 


ne — 


Doppel Kassettendeck 
KX-W492 

m Dolby B/C-Hauschunterdrückung 
m Dynamische Vormagnetisierung 
Dolby HX Pro 

m CD Synchro Start 

m Play Trim und High Speed Dub 
Auto Trim 

m Auto Heverse-F 
lastaturen für beide Laufwerke 


unktion Getrennte 


m Synchro Start 
m Spitzenpegel-: 
m Direkter Titelzugriff 


m Fernbedienbare digitale 


| autsi 


tarkeregelung 


Suchlauf 


Lautsprecher NS-G30 
-Regallautsprecher 


W 


m Bafreflex 


m Musikbelastbarkeit: 100 


m Impedanz: 40 





feel] 


ЁБ кате кекш ка 8 5 êê E @ 


CD-Spieler CDX-490 


m S-Bit- Technologie 


- $ Te 
B Synchro Start 


m Spitzenpegel-Suchlauf 


m Fernbedienbäre digitale 


Lautstärkeregelung 


Lautsprecher NS-G40 
m Baßreflex-Standlautsprecher 


m Musikbelastbarkeit 
m impedanz: 402 


o8 


LI 
J үү 





RS-V39URDS- 
Package 


(in Schwarz und Titan lieferbar) 






== === == 


Receiver RX-V390RDS 

m Ausgangsleistung (442): 
мха + 75 М + 15 М 
(Front/Center/Effekt) 

m Dolby Surround Pro Logic 
m 3 Surround-Einstellungen 
m RDS-Tuner 

m 40 Stationsspeicher 

m System-Fernbedienung 


CD-Spieler CDX-490 

m 5-Bit- Technologie 

m Synchro Start 

m Spitzenpegel-Suchlauf 

m Direkter | itelzugriff 

a Fernbedienbare digitale 
Lautstärkeregelung 
Hauptlautsprecher NS-G100 
m ir cm-Konustieftöner, 2,5 cm 
Hochton Kalotte 


LX] oom EOGI A CARDS 







ESE E E EE E EEE ELIGE 


WEI EE 
Neri Uu 











Receiver RX-V590RDS 

m Ausgangsleistung (442): 

100 W x 2 + 100 W + 20W x 2 
(Front/Center/Effekt) 

m CINEMA DSP 

m Dolby Surround Pro Logic 

m 6-HiFi-DSP Programme 

m RUS- Tuner 

m 40 Stationsspeicher 

m System-Fernbedienung 


CINEMA ОБР 
€——— M = 


Effektlautsprecher NS-G20 

m ?-Wege-Bafreflexlautsprecher 
ш Musikbelastbarkeit: /O VV 

B impedanz: 4) 





ш Magnetische Abschirmung 

m Musikbelastbarkeit: 120 W 
Effektlautsprecher NS-E60 

ш \\andmontage oder selbstste 
hend 

m Musikbelastbarkeit: 50 W 
Centerlautsprecher NS-CG75 
m 2-\Vege/’3-Lautsprecher 

m Magnetische Abschirmung 

m Musikbelastbarkeit: 80 W 


N5-Ebf 








Centerlautsprecher NS-CG75 
m 2-VWege/3-Lautsprecher-System 
(2 x 10 cm-Konustieftóner, 2,5 
cm-Hochtóner) 

m Abnehmbare Frontbespannung 
m Musikbelastbarkeit: 80 WW 

ш impedanz: 442 

m Magnetische Abschirmung 





@ PAKETANLAGEN 


RS-V390 
Pro Logic 
det 


(in Schwarz und Titan lieferbar) 


Receiver RX-V390RDS 

B Ausgangsleistung (402): 
T5Wx2 + 75 W+15W 
(Front/Center/Effekt) 

m Dolby Surround Pro Logic 
B 3 Surround-Einstellungen 
m HUS-Tuner 

m 40 Stationsspeicher 

m System-Fernbedienung 


Effektlautsprecher NS-E60 
m 2-Wege/3-BaBreflex-System 
m Wandmontage oder 
selbststehend 

m Musikbelastbarkeit: 50 V 

m Impedanz: 64 


er CORDS 


ERO 





A/N- Prozessor/ 

Verstärker DSP-E390 

m Ausgangsleistung (40): 

100 W (Center) + 15 W x 2 
(Effektkanále) 

m CINEMA DSP 

m Dolby Surround Pro Logic 

m 4-HiFi-DSP Programme 

m Fernbedienbare motor- 
getriebene Lautstarkeregelung 


DSP-E390 
CINEMA 
DSP Set 


(in Schwarz und Titan lieferbar) 








Centerlautsprecher NS-C60 
m >-\Vege-Baßreflexlautsprecher 
m Magnetische Abschirmung 

m Musikbelastbarkeit: 80 W 

ш Impedanz: бо 





NS-Obf 





Effektlautsprecher NS-E60 
m 2-Wede/3-BaBreflex-System 
selbststehend 

m Musikbelastbarkeit: 50 Vv 

m Impedanz: 642 


u 
CINEMA OSP 
نے‎ 


Centerlautsprecher NS-C60 
m ?-Wege-Bahreflexlautsprecher 
m Magnetische Abschirmung 

m Musikbelastbarkeit: 80 VV 

m Impedanz: 60 


NS-E60 





@ REGAL-SYSTEM/GARANTIE 


m Fulverbeschichtete 
BIEN Е Ganzmetallkonstruktion 
LT. | и Rauchglasscheiben 


Wohnliches Regal-System m Mit Hilfe des beiliegenden 


Zubehörs variabel aufbaufähig 
m Durch zusätzliche Regal- 
Systeme beliebig ausbaufähig 
m 1.350 x 845 x 430 mm 

(B x H x T, gem. Abb.) 





YAMAHA-Geräte werden unter Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Fertigungsmethoden 
hergestellt und eingehend geprüft. 


Deshalb gewährt YAMAHA eine Garantie von 24 Monaten und für die Lautsprecher NS-G100/NS-G30/NS- 
G20/NS-CG75/NS-CG100 sogar von 60 Monaten ab Kauf des Gerätes, die vom Käufer nach Wahl anstatt 
der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegen den Fachhändler geltend gemacht werden können. 
Innerhalb dieser Garantiezeit werden auftretende Material-oder Fertigungsfehler entsprechend den nachfol- 
genden Bedingungen beseitigt: 





1. Die Garantie wird nur dem Erstkäufer gewährt und gilt nur im Bereich der Bundesrepublik Deutschland, 
Österreich und der Niederlande. 


2. Der Kauf des Gerätes muß bei einem autorisierten YAMAHA-Fachhändler in der Bundesrepublik 
Deutschland, Österreich und den Niederlanden erfolgt sein. 4 


3. Die Garantieleistung erfüllt jeder Fachhändler, der von YAMAHA zum Vertrieb von YAMAHA-Erzeugnissen 
autorisiert ist. Bitte übergeben Sie im Garantiefall dem YAMAHA-Fachhändler das komplette Gerät 
zusammen mit der Kaufquittung. Die Vorlage einer Garantiekarte ist nicht mehr notwendig. 


. Ein Garantie-Anspruch besteht nur bei Mängeln, die auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen. 
Während der Garantiezeit werden die betreffenden Teile kostenlos ersetzt oder nachgebessert, wobei 
YAMAHA auch die dazu erforderlichen Arbeitskosten trägt. 


E. 


en 


. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die Auswirkungen natürlicher Abnutzung. 


6. Durch eine Garantieleistung wird weder die Garantiezeit verlängert noch für die ersetzten oder 
nachgebesserten Teile eine neue Garantiezeit begründet. Alle weiteren Leistungen bedürfen einer beson- 
deren Vereinbarung zwischen Fachhändler und Kunde. 


f. Werden Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen, die hierzu nicht von YAMAHA 
ermächtigt sind, so erlischt der Garantie-Anspruch. Eigenmächtige Anderungen schließen 
Garantieleistungen aus. 


8. Schäden, die durch falschen Anschluß oder Gebrauch des Gerätes in Abweichung von unserer 
Bedienungsanleitung entstanden sind, unterliegen nicht der Garantieleistung. 


@ TECHNISCHE DATEN 


Home Theater Verstärker 


Home Theater Receiver 


Home Theater Prozessor 





yp 
CINEMA-DSP 
Tri-Field CINEMA DOSP 
Dolby Surround AC-3/Enhanced 
CINEMA DSP-Programme 
Tomm- Kino 
Dolby Pro Logis, Enhanced 
Dolby Surround AC-3 


Dolby Surround Pra Logic 


HiFi- DSF 
Auftrennbare Vor E! xdstufe = 
vomerstärkerausgang Stereo/Front 
mS утра SN 
` Hinten Effekt 
Front Effekt 
Ausgangsleistung 


Stereo/Front- -Kanäle (С (DIN, 200.1 kHz, ! 0. f*95 Кі ит) 

Center-Kanal (DIN, 40, 1 kHz, Û, 796 Ee 

Hinten Effektkanäle 

Front Effektkanäle 
Frequenzgang (20-20.000 Hz, CD) 
Gesamtklirrtaktor ([20—20.000 Hz, Stereo/Froent-Kan.) 
Geräuschspannungsabstand IHF-A-Nezwerk, CD) | 
Fernbedienung 
Abmessungen IB x H x T, mm) 
Gewicht _ 
Yamaha-Systernfermbedienung 


Тур 
CINEMA, DSP-Programrme 
rOmm- Kino 
Dolby Pro Logic/Enhanced 
Dolby Surrou ind Pro Logic 


HiFi-DSP 
Auftrennbare Vor-/Endstufe 
vorverstärkerausgang Stereo Front 
| Center 
Effekt 


Ausgan igsleistunag 
Stereo/Front-Kanále (DIN, 4. 1 kHz, 0,7% Klirr) 
Genter-Kanal (DIN, 4£2, 1 kHz, 0,7% Kilim) 
Effektkanale [1 kHz) 
Impulsieistung je Kanal (WEL 
Dampfungsfaktor (882, 20-20. 000 Hz} 
Frequenzgang 20-20.000 Hz, CD) 
Gesamtklirrfaktor (20-20.000 Hz, CD-Sp) 
Geräuschspannungsabstand IHF-A-Nezwerk, CO) 
FM Trennschärfe (zwei Signale, 40 kHz Hub) 
FM Geräuschspannungsabstand (DIN, Mono/Stereo) 
MW Nutzbare Empfindlichkeit; Trennschärte ` ` 
Fernbedienung 
Abmessungen (B x H x T, mm] 
Gewicht 
Yamaha-Systernternbedienun 


integriert integriert 
5 Programme 
ш 

16 Programme 11 Programme 


4 Programme 4 Programme 


12 Programme 12 Programme 


integriert 


9 Programme 
2 Programme 


13 Programme 


ape nona 


11 Programme 


4 Programme 


DSP- -A590 
integriert 


1 Programm 


2 Programme 


4 Programme 





m m 
" " m z 
ш m m 
E m m Š 
[| m L| 
130W x 2 130 VV x 2 105 W x2 100 W x 2 100 W SA 
130 W 130W — 105 W 100 W 100W — — 
130W x 2 280 W x 2 25 W x 2 25 W x 2 20W x2 
26 W x 2 26 W x2 25 Wx2 
+Ü,5 dB +1.0 96 1.0 da +0,5 dB +0,5 dB 
0.005% (CD) 0,000556 (CD) 0.00% % (CD) 0,02% (CD) 0,02% (CD) 
96 dB 96 dB 96 98 99 dag 95 dB 
lernfähiger Typ lerntahiger Typ lernfáhiger Typ ш u 
435 x 170x477 435 x 170 x 479 435 x 152 x 409 435 x 146 x 410 435 x 146 x 386 
21,0 kg 21,0 kg 14,0 kg 11,0 kg 10,0 kg 
E : B >= ES m = pen a ш = 
RX-V2090 RX-V890 RX-V590RDS RX-V390RDS. 
integriert integriert Um griert integriert 
4 Programme 4 Programme 1 Programm E z] 
m 
REIS Ц 1 s 

m m =" ш 
5 Programme 5 Programme & Programme (8 Surround) j 
E B 
m m 
m m m 
m [hinten/vorn) ш à 
170 W x 2 130 W x 2 105 W x2 100 W x 2 
170 W 130 w 105 ү/ ` 100 W P xt 
áo VV x 4 Б W x 2 20Wxz 15 WW 

180/ 215/310 W 130 215 35310 W 95/1 20/1 rÜ WW 801 20/135 W 
200 200 80 80 
+0,5 dB +0,5 dB 20,5 dB 20,5 dB 
ONS HOS 0.0290 0,0256 
38 dB ga dB Bo dB 93 dB 
70 dB 70 dB | 70 dB 70 dB 
74 dB/69 dB 74 dB/69 dB 74 dB/69 dB ` 74 dB/68 dB 


100 uv/m; 32 dB — 
lernfáhiger Typ 

435 x 171 x 470 
17,8 kg 15,0 ka 
m ш 


100 pwm; 32 dË 
larnfähiger Typ E 
435 x 171 x 470 


100 „Wim; 32 dB 


435 x 146 x 209 
8,5 kg 
B 


100 uV/m; 32 dB 
m 
435 x 146 x 299 
7,4 kg 
= 





Typ 
CINEMA DSF- -Programme 
70mm- Kino 
` Dolby Pro Logic/Enhanced ` 
Dolby Surround Pro Logic 
HiFi-DSP 
Auftrennbara Vor-/Endstufe 
Vorverstárkerausgang Stereo/Front 
Center 
Effekt 
DIN -AL gangs sleistung 
Center-Kanal (DIN, 46, 1 kHz, 0,776 kl 
Effektkanále ( {1 kHz) E 
Frequenzgang (20-20.000 Hz, Pre Out) 
Gesarmtklirrtaktor (20—20.D0DD Hz, Input-Pre Qut) 
Gerauschspannungsabstand (HF -A-Nezwerk) 
Abmessungen (B x H x T, mm) 
Gewicht 





DSP-E1000 
Ausbau 
7 Pregramme 


15 Programme 


m (hinten/vorn) 


E Wë 

z н 

ei 0 dB 
0,0059 

96 dg 

435 x 131 x 889 
12,5 kg 


Ausbau 

11 Programme 
= 

= 

= 


4 Programme 




















Ausbau 
1 Programm 











4 Programme 























ш 

m 

m 

25 w EE E 
Wa? 53 =s 15 W x 2 ST 

+1.0 dB +1,0 dB Aë 

0,01% 0,01% 

38 dB 95 dB 

455 x 146 x 404 435 x 128 x 299 

8,5 kg 6, ü kg 


Vorverstärker 


—— Fi 


Leistungsverstärker 


Vollverstärker 


Tuner 





150 MATKO 150 mV/A7kG 










































Eingangsempfindlichkeit/Impedanz 
eet ` . Phano MM Zom INN Sënn —— 

5 л: = = Phono MC E43 100 VATE, ‚ 2200 300 VITO + 
Frequenzgang | (20-20.000 Hz] 20,2 dB E 20,2 dB er А 
Gesamtklirfaktor —— (20-20.000 Hz] ^ CD-Pre Out ` 0,002596 (3 V) 0,0029 (1,5 V) — = 

XN CIS M — Phono MM-Rec Out 0,0029 (3 V) - 40029613 V) — — 

— umm ES Phono MC-Rec Out ` 0,003% (3 | ` 0,00496 (3 V) Ë 
Geräuschspannungsabstand CD (kurzgeschlossen) 110 dB coc. c dcc PI Ec 

Fe Phono MM (5 mV Eingang Kurzgeschlossen| 90 dB TARTA Cmm 

2 Phono MC ` HG uv Eingang kurzgeschlossen) стт re: = 94 dB I 

Kanaltrennung — CD = TS TREMOR = $85 08/65 dB |. T75dB60dB - 3 
Abmessungen BxHxT) (mm) © 438 x 98 x 405 = 435 x 86x 319 
Gewicht E VOS = 8,8 kg Ee Ke 
Yamaha-Systernfernbedienung BEE: = 









































DIN-Ausgangsleistung (42, 1 kHz) - 0,5% Klirr 300 W x 2 210Wx2 
RMS Ausgangsleistung je Kanal (20-20.000 Hz) 80 О 1800 W (0,0089 Кіт) — ОЛ (О,008 КЕН — 
EET Ши 260 W (0,03% Klirr) 490 W (0,03% Kr) ` 
TUNE = 20 a 320 W (0,09% Кї) 230 W 10,09% Kr) ` 
Impulsleistung je Kanal (84/20) |. 280/480/630 W ` | — — $90/310/410 W Kz 
Dàmpfungsfador ES (BQ,20-90.000H2 — аво C. S = 
Leistungsbandbreite — (800, 0,03% kim — bei halber Ausgangsleistung 10-60.000 Hz 10-80.000 Hz - 












































Eingangsemphindlichkeit/mpedanz Main In 1,46 mV/20ktà 1,26 mV/20kQ 

Frequenzgang я Main In ` (20-20.000 Hz) ` 40,5 dB +0,5 dB 
Geräuschspannungsabstand Main In  (Kurzgeschlossen) 125 dB di mm ERI 
Restrauschen ` IIHF-A-Netzwerk) IE nz 204V — REN 
Kanalttenmung ` Manin — — 1 kHz/10 kHz _ ë 80 dB/60 dB . 80dB/e0dB 2 
Abmessungen IB x H x T| (mm) Е 438 х 116х486 —— 435 x 116 x 486 

Gewicht Bt ` 240 kg | 198,5 kg À 














185 Мх о Emer Erem 90 W x 2 


RMS Ausgangsleistung је Kanal (802, 20-20.000 Hz) 145 W (0; oa Кіт) 110 W (0,015% ir 100 W (0,015% Кіт) 85 W (0.01996 Кіт) 60 W (0,0456 Кіт). 


DIN- -Ausgangsleistung (42, sen О, T% Кї} 





















































Impulsleistung je Капа! _ — (8/4/20) 220/360/460 W — 150/250/330 W — 140/220/280 W — 130/185/220W 80/115/125 W 
Dámptungstaktor . (BQ 20-20.000 Hz) 350 Taper. 320 Eu Mes 
Eingangsempfindlichkeit CD 150 mV/A7kt 150 mark 150 пт\М/47к ` 150 mV/47kQ 150mV/ATKO —— 

Impedanz ` Phono MM 2.5 MWATKO ëm 2,5 mV/47kQ 22,5 mV/ATKO 2,5 mV/47kQ 

t EN |. Pheno MC 1600v/2200 —  1604V/2200 1600V/2200 — X 

Frequenzgang (20-20.000Н — s05dB OS - 30,5 dB E ОЕ Oc e 
Gesamtklinfakter — —  — CD-SpOut 0,007% 0,008% 6,008960 _ D, 00896 DO _ 

(20-20.000 Hz) - Phono MM-Rec Out 0,003% 0.003% 0,003% | 0,008936 0,02% NE 

See Phono MC-Hec Out 0,007% 0,007% 0,007% TEE 

Geräuschspannungsabstand Du ADEA d < Kee 

CD (Pure Direkt | On, kurzgeschlossen) . 110 dB 110 dB TICE 110 dB | 108 dB (CD Dit). 

 Phono MM (5 mV Eingang kuregeschlossen] ^ 92 dB i a 92 dB BBdB ` THE 

Phono MC (500 uV Eingang Kurzgeschlossen]- 75 dB Dd _- 76 dB nes tat d А 
Regelbare Loucdness (1 kHz) -40 dB -30 JB -3D dB -30 dB -30 dB 


Abmessungen (B x H x T, mm] - 435x171x448 — 435x171x448 — 438x146x389 435х 146х386 435x146x309 - 
Gewicht | 18,3 kg 14,2 kg ` 104 kg — 9.2 k 7.3kg 
Yamaha-Systemfernbedienung = н ш Г] = 


































































































Nutzbare Empfindlichkeit ` Momo ` OBEN. ETT OM COAT — TOBIN 

(DIN, 750) Stereo — 22 yV 24 UN Gane cl | 24n]V —— й 
Trennschärfe (zwei Signale, 40 kHz Hub) 70 dB TÜdB ` РАВ T ec JU BB 
Gaerüuschspannungsabstand ^ Mono Huic a 75 dB e TEE ` 75 dB 

(DIN, ungewichtet) Stereo : 79 dB DER r0 dB. 70 dB Mele 70.dB EXEC 
Gesamtklirrfaktor [1 kHz) Mono ОВ Тр: DIR ` р У f 0,196. — F 
| ЖС Е ЕЕЕ ЕЕЕ Een 
Frequenzgang +0,5 dB (20-18 5.000 Hz) +0,5 dB (30-13.000 Hz) +0,5 dB (30-15.000 Hz) +0.5 dB (30-15.000 Hz) 
MW (AM) MW T 
Nutzbare Empfindlichkeit 100 (Mi 100 м/т лоо умт 100 p/m m 400 uV 
Trennschärfe 32 dB = ТОЕЛ ЕН DES Beer SPUB c JT 


Geräuschspannungsabstand 
Abmessungen (Bx Hx T, mm) ` 
Gewicht 





50 dB 
435 x B6 x 291 
3,5 kg 




















50 dB 
435 x B6 x 293 
3.2 kg 


| 
| 


50 dB 
x 435 x 86 x 284 
` 82kg 


50 dB 
435 х 86 x 284 





3,2 kg 





Yamaha-Systemfernbedienung 





@ TECHNISCHE DATEN 





UKW/MWV-Stereoreceiver RX-495RDS 


ioca Nei М 
TET N+ Zo M 





AUDIO 
DIN-Ausgangsleistung 55 Vu x2 55 W x 2 


45 W (0,0496 Kier) 45 W (0,0495 Klirr) 


AL, 1 kHz, 9,7% КИТ) 100 W x 2 


RAMS Ausgangsleistung je Капа! (80, 20-20.000 Hz) rÜ W (0,0495 Klirr) 


Impulsleistung je Kanal (B/4/2€3) 100/145/170 W 68/85/95 W 68/85/05 W 
Dàmpfungsfaktor (80, 20-20.000 Hz) 100 100 100 


(20-20.000 Hz, CL) +Ü,5 dB +0.5 dB +0,5 dB 
(20 20.000 Hz) 0.02% 0,02% 0,0296 


(GD/Phona M MI 108 dB/82 dB 108. dB/82 dB 08 dB/82 dB 


Frecuenzgarntg 
Gesamtklirrfaktor 
Geräuschspannungsabstand 
FM 

Nutzbare Empfindlichkeit (DIN, 753) Maono/Stereo 0,9 1V/24 LV 0,9 uV/24 pv 0,9 724 uv 
Trennschárte (zwei Signale, 40 KHz Hub) ro dB 70 dag "О dB 70 dB 
Geräuschspannungsabstand (DIN, ungewichtet) Mono/Stereo 75 dB/?O dB 75 dB/rO dB 75 dB/TO dB 
Gesamtklirfaktor (1 kHz) Mano/Stereo D .1%70.2% 0,102 TOR 
Frequenzgang (2015.000 Hz) £] S dB +1,5 dB +1,5 dB 

NW (АМ) ڪڪ‎ — 
Nutzbare Empfindlichkeit; Trennischàrte 100 p/m; 32 dB 


100 рм, m; 32 dB 100 рут: 32 dB 





Gerauschspannungsabstand 5048 50 dB 50 dB 
Abmessungen (Bx H x T, тт) 435 x 148 x 309 435x 146x 309 435 x 146 x 309 
Gewicht г.а ка 6,5 kg 6.5 kg 

Yamana- Systemternbedienung = и m 





CD-Spieler/CD-Wechsler 





Klirriaktor + Rauschen ur Dk ` SS o ‚0029 "m 0.0 253 o 00 DOG SR ; 0.003% Z= ` 0.003% == 0, 00496 
Frequenzgang [2-20.000 Hz) +0,3:dB x05 dB :0;5 dB + 5 dB +05 dB 20.5 dB 
Gerauschspannungsabstand 118 dB 115 dB 105 dB 105 dB 106 dB 102 dB 

38 dB 98 dB 95.48 95 dB 96 ав 95 dB 
Abmessungen (BxHxT, mm 435 x 96 x 272 435x906 x 272 435 x 106 x 388 435 x 106 x 388 


Gewicht 5,9 ka 3,8 kg 3,B Kg 3,8 Kg 5,5 kg 5,4 ko 


Dynamikumfang 


4320 x9Bx 281 435 x ОБ x 272 


Kassettendeck 


Yamaha-Systemfernbedienung 





Gleichlaufschwankungen IW RMSAW V Peak) 
Frequenzgang Normal 

Chrom 

Metall 

ohne NR 

mit Dolby B NR 
mit Dolby C NR 
mit Dolby 5 NA 


Geräuschspannungsabstand 


Klirrtaktor 
Abmessungen (BxHxT, mm) 
Gewicht 


Yamalbia-Systermtembecdienung 


Gleichiaufschwankundgen (NV ВМ Peak) 


Freauenzgang Normal 
Chrom 
Metall 

Geräuschspannungsabstand ohne NH 


mit Dolby B. NR 
mit Dolby C NR 
Klirrfaleter 
Abmessungen (B x H x T, mm) 
Gewicht 


Yamaha-Systemfernbedienung 


KX-690 

COD +00 Fara 
20-18.000 Hz. x3 dB 
20-19.000 Hz, +3 dB 
20-21.000 Hz, +3 dB 
50 dB 

68 dB 

r6 dB 

80 dB 

0,856 

435 x 126 x 280 

5.0 kg 


U Om 


20-17.000 Hz, «3 dB 
20-19.000 Hz, «3 dB 
20-20.0D0 Hz, x3 dB 
58 dB 
66 dB 
ға Ob 
Daw 


435 x 150 x 360 


0.08% 


8.3 ка 


KX-580 

Q OSE 0898 
20-17.000 Hz, +3 dB 
20-18.000 Hz, +3 dB 
20-20.000 Hz, «3 dB 
BÜ dB 

58 dB 

76 dB 

B0 dB 

2.855 

435 х 126 х 277 

4,6 kg 

m 


KX-W592 

(O89710 1595 
20-17.000 Hz, +3 dB 
20-18.000 Hz, +3 
20-20.000. Hz, +3 dB 
58 dB 

66 dB 

r4 dB 

0.895 

435 x 145 х 283 

5,1 kg 

" 


KX-490 


0,05360,0856 
20-17.000 Hz, «3 dB 
20-18.000 Hz, «3 dB 
e0-20.000 Hz, x3 dB 
BD dB 

88 dB 

гб dB 


0,8% 
435 x 128 x 
4.5 kg 

m 


D. 0895/0, 1595 
20-17.000 Hz, «3 dB 
20-18.000 Hz, x3 dB 
20-20.000 Hz, +3 dB 
58 dB 

66 dB 

74 dB 

0,896 

435 x 148 x 283 

5.0 kg 

m 


KX-390 

0.07 +0 12% 
20-—18.000 Hz, 
20-1 7.0900 Hz 
2U- 18.000 Hz, + 
5B dB 

r4 dB 


H 
^ 
CN 
bi 
m" 


"a 


a 
n 


H 


КАТ É 
EL 
n 


0,8% 
435 x 126 x 285 
4,4 kg 

= 


KX-W392. 
0,0895/-0, 15596 

g0- 185.000 Hz, +3 dB 
20-17.000 Hz, +3 dB 
20-19.000 Hz, +3 dB 
58 dB 

66 dB 

r4 dB 

1,096 

435.x 146 x 283 

5,D kg 

m 


Änderungen des Produktdesigns und der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. 





Extra groBe vibrations- 
dämpfende Gehäusefüße 

Alle Yamaha-Komponenten mit 
Ausnahme der Lautsprecher 
verfügen über extra große 
Gehäusefüße, die speziell zur 
Dämpfung von Resonanzen und 
Vibrationen entwickelt wurden. 


w 
CINEMA DEP 
EE 


m Der Yamaha CINEMA DSP-Technologie wurde in den 
Vereinigten Staaten das Patent Nr. 5.261.005 zuerkannt. 
m PLRU X CHANGE ist ein registriertes Warenzeichen in den 
Vereinigten Staaten. Der Yamaha-Technologie PlayXchange 


wurde in den USA das 


Patent Nr. 5.115.419 zuerkannt. 


@ KONFIGURATION DER YAMAHA-SYSTEMFERNBEDIENUNG 6 YAMAHA-KOMPONENTEN IN TITAN-FARBE 


















































Konfigu ration der Home Theater Vorverstárker Vollverstárker Horne Theater UKW/MWM Stereo 
- - Versta kr Heron ver Recen ү 
Yamaha-System- wem : — === Fees — 
7 e DSP-A3090 e AX-1090 e RX-V2090 ° RX-495RDS | 
fernbedien ung e DSP-A2070 e AX- -890 | e RX-VB90 | . (-3895RDS 
e DSP-A990 | e AX-590 | eRHX-V580RDS | | e  АХ-395. 
e DSP-A780 | e AX-490 | € RX-V390RDS oRX-10. 
e DSP-A590 | e AX-390 | © RX-V1O 
oAX-TO | 
= - v ET = - 
L. == am шы wan ama sam mm жы 477-7-----J 
і 
[| 
| 1 
| | E 
EE еее амора о dee ës 
| [4 
GD-Spieler CD-Wechsler Einzel-Kassetten- Doppel-Kassetten- Tuner 
decks decks 
e CDX-890 e CDC-655 e KX-690 | e KX-W952 | . TX-680RDS 
e CDX-590 i e CDC-555 e KX-580 | 9 KX-W592 | . TX-590RDS 
e СОХ-490 ` | | e KX-490 e KX-W492 | | 9 TX-480/L 
e CDX-390 | e KX-390 e KX-W302 | o ТХ-10` 
о CDX-10 | o KX-10 Ë o KX-W10 | 
SRI | i | | || | 
Kompatibel mit der Yamaha-Systemfernbedienung: Bois N ре ае ире) 
Sakärnar bar ele РА еа de E sind Komponenten der "Classic Line' 
Sie können uber eine Fernbedienung die wichtigsten (siehe Seiten 33 - 36). 
Funktionen von verschiedenen Komponenten steuern. 
Yamaha- 11° | ° ° ° 
" i в | | " = ^ в " 7CE W^ x 
Komponenten in [у] | аі АИО: Паши 
S BI 7 AL. Be E, p. em ü ^ A ; Y 
Titan-Farbe 
Zusätzlich zur Ausführung in Schwarz Dieses neue, edle Design unterstreicht ж Nicht alle Titan-farbenen Komponenten 
id be: nte Yamaha-Komponenten den hohen Qualitátsanspruch der sind in allen Làndern verfügbar. Wenden 
PN eres eras EE sie sich bitte an Ihren Fachhàndler. 
yon ron Geräte auch optisch. 
Home Theater Verstärker DSP-A3090 DSP-A2070 DSP-A990 | 
DSP-A780 DSP-A590 
Home Theater Receiver HX-V2090 RX-V890 RX-V590RDS RX-V390RDS | 





ЕД 


FT ITANII M SERIES 





Home Theater Prozessor DSP-E580 
Vollverstärker —- | seo | |. AX-590 
UKW/MW Stereo Receiver | = | RX-395RDS || RX-395 | 
UKW/MW Stereo Tuner Ep] | mam | 


CD-Spieler ` CDX-890 CDX-590  CDX-490 


CD-Wechsler CDC-655 | CDC-555 


Einzel-Kassettendecks 

















Doppel-Kassettendecks 


Equalizer 
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